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Endüktif Statik Kontaktör
Kullanma Kılavuzu
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TLARI G ev MINALLUK UR D ÜV  K LNE



Tüm modeller 3 tristörlüdür ve trifaze kullanıma uygundur.
ESK20-30-50 için NC (normalde kapalı) termik kontrolü mevcuttur.

.

.

Endüktif Statik Kontaktörler, kademelere bağlanan trifaze şönt reaktörlerin anahtarlanmasında 
kullanılmak üzere tasarlandı. Kontaktörlere göre sessiz çalışması, uzun ömürlü olması ve 
arıza oranlarının düşük olması gibi avantajlara sahiptir.

1.2. Teknik Özellikler

1.1. Genel Özellikler

1.3. Teknik Çizimi

Ürün 
Kodu Ürün Adı Gerilim 

(V)      Ürün Açıklaması

Nominal
Kablo 

(mm²)
Kesiti

Nominal

Akımı
Sigorta 

(A)

Soğutma Montaj 
Yönü 
Ledi

Giriş, 
Çıkış ve 

Tetikleme 

Ledleri

Dahili 

Kontrol 
Termik 
Koruma

Harici 
Termik 
Koruma G x Y x D (mm)

Boyutlar

Fanlı Doğal
Fansız 

GA2221 ESK 10T3 230/400 3(1x2,5) 2510 kVAr END. STATİK KON. 167 x 130 x 131

ESK 20T3GA2222 230/400 3(1x6) 5020 kVAr END. STATİK KON. 167 x 160 x 131

GA2223 ESK 30T3 230/400 3(1x10) 8030 kVAr END. STATİK KON. 167 x 160 x 131

GA2224 ESK 50T3 230/400 3(1x25) 12550 kVAr END. STATİK KON. 167 x 210 x 141

1.3.1. Endüktif Statik Kontaktörler ESK 10
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1.3.2. Endüktif Statik Kontaktörler ESK 20
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1.3.3. Endüktif Statik Kontaktörler ESK 30
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1.3.4. Endüktif Statik Kontaktörler ESK 50
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1.4. Bağlantı Şeması

1.4.1. ESK (10) - Monofaze Şönt Reaktörü
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1.4.2. ESK (10) - Trifaze Şönt Reaktörü

1.4.3. ESK (20-30-50) - Monofaze Şönt Reaktörü

1.4.4. ESK (20-30-50) - Trifaze Şönt Reaktörü


