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DOGRU KULLANIM ve GUVENLIK SARTLARI

> = B BB

Cihaz panoya baglanirken ve panodan sokiiliirken tim
enerjiyi kesiniz.

Cihazi solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz.
Sadece kuru bez kullaniniz!

Teknik bir problemle karsilasildiginda litfen cihaza
miidahalede bulunmaymmiz ve en kisa siirede teknik
servisle iletisime geciniz.

Yukarida belirtilen uyarilarin  dikkate alinmamasi
durumunda ortaya ¢ikacak olumsuz sonuglardan
firmamiz ya da yetkili satic1 higbir sekilde sorumlu
tutulamaz.

Cihaz c¢oOpe atilmaz, cihaz toplama merkezlerine
(elektronik ve elektronik cihazlar doniisim noktalari)
teslim edilmelidir. Dogaya ve insan sagligina zarar
vermeden geri doniistiiriilmeli veya imha edilmelidir.

Bu cihazin kurulumu, montaji, devreye alinmasi ve
isletimi, sadece yeterli ehliyete sahip kisiler tarafindan,
giivenlik yonetmeliklerine ve talimatlarina uygun olarak
yapilmal1 ve kullanilmalidir.



1. GIRIS
1.1 GENEL OZELLIKLER

RKRS Role, 3 faza ait gerilimleri ve akimlari élgerek isletme ylklerinin ¢ektigi reaktif glicleri hesaplar
ve bu yuklere otomatik tanidigi konvansiyonel kondansator ve reaktor kademelerine ek olarak her fazi
bagimsiz kontrol edilebilen SVC kademeleriyle birlikte esnek cevap veren yeni nesil gelismis reaktif
gug¢ kontrol rélesidir.

Ayrica RKRS Roéle 3 faza ait akimlari, faz-nétr ve faz-faz gerilimleri, frekanslari, aktif ve reaktif glgleri,
harmonikleri, akim ve gerilim arasindaki agi farklarini vb. blyuklUkleri 6l¢clp ekraninda gdsterir ve
haberlesme araylizt Uzerinden de izleme imkani sunar. Bununla beraber, tiketimde ve Uretimde aktif
ve reaktif enerjileri dlger ve kaydeder.

Olglilen bu buyiiklikler icin demand ve tepe degerleri de Reaktif Kontrol Rélesi tarafindan kaydedilir
ve cihaz Uzerinden goruntulenebilir.

Cihaz ile ilgili gerekli bircok ayarlamalar (Akim Trafo Orani, Olgli ve Bara Gerilimleri, Kompanzasyon
Parametreleri vb.) ayri ayri menu Uzerinden ya da “Asistan” bélimuinden topluca yapilabilir.

Haberlesme 06zelligi sayesinde tim okunan parametreler standart MODBUS protokolleri tGzerinden
uzaktan izlenebilmekte ve g¢esitli ayarlamalar yapilabilmektedir.

Cihaz menusu Uzerinden ayarlanan muhtelif set degerleriyle alarm Uretilmekte, koruma ve baglanti
kopmalarina karsi kompanzasyon ic¢in olgimleri kurtarma &6zelligi devreye alinabilir ve devreden
cikartilabilir.

1.2 MEKANIK TASARIM OZELLIKLERI

« Dar pano tasarimina imkan veren 48 mm derinlikte ince ergonomik tasarim.

Kolay kablo montajina uygun konumlandiriimig klemens yapisi.

- Uzak mesafelerde gu¢ kaybina karsi 4 mm? kablo kullanimina imkan veren sabit akim klemens girisi

ile guivenli C.T. sekonder baglantisi.

SVC +07, +12, +18 Kademe Opsiyonlari.

« 7'li, 8'li ve 6'h Kademe gruplari ile birbirlerinin yerine takilamayan terminal sayisi farkhlagtiriimig

klemens yapisi.

Giris ve cikig terminallerinin fonksiyonlarina gore gruplandiriimig klemens numaralari.

- Sahada kolay montaja uygun tasarim. Panoda tadilat yapiimasi gerektiginde pano 6n kapagina takili
olan mevcut RKRS rélenin gerilim, kademe, SVC, jenerator ve haberlesme klemensleri yerlerinden
cikarilirken akim trafo sekonder uclari bosta kalmamasi igin réleye bagh birakilir. Montaj kulaklar
sokulen réle, yerlestirildigi sa¢ kapaktan éne dogru alinip yuvasina ¢gapraz gelecek sekilde dondurilip
tersten geri gecirilir. Akim trafo sekonder kablolari bagl kalan role, pano icinde asili birakilir. Yeni
rélenin montaji pano kapagina yapilir. Akim trafo sekonder ciftleri mevcut réleden sirasiyla sokulerek
yeni takilan RKRS'in sabit akim giriglerine hizla baglandiktan sonra diger klemensler réleye takilip
enerji verildikten sonra kurulum baglatilir.

1.3 ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

+ 0.5 mA akim dlgme hassasiyeti.

+ 0.5 mA- 6.5 A akim dlgme araligi.

» Faz-Notr 5 - 300 VAC gerilim dlgme araligi.

« Faz-Notr 70 - 300 VAC besleme gerilim araliginda guvenli galigabilme.

+ 50 Hz / 60 Hz sebekelere uyumlu.

- Rolenin enerjilenmesi/calismasi icin Faz-Noétr gerilimlerinden herhangi birinin varliginin yeterli olmasi.
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« Faz-Notr girisine faz-faz hatali baglanti yapilmasina kargi gtvenli donanim.

« Faz-Notr hatali baglanti tespiti ve uyarisi.

+ Kademe kontaktdr kontrol ¢ikiglarinda 5 Allik réle bulunmasi.

+ Harici bir beslemeye ihtiya¢g duymadan, her biri izole 12V DC (250mA) kapasiteli Ui¢ bagimsiz dabhili
glc kaynagi ile donatilmasi. (RKR T18-Tristorlli Model)

1.4. KURULUM VE GALISMA OZELLIKLERI

- Sadece Akim Trafo Oran girisi ile hizli kurulum.

+ Kurulum Asistani ile kolay konfiglrasyon.

- Ug fazl ve tek fazli kademeler ile kurulum yapabilme yetenegi.

- Kondansator veya reaktér kademeleriyle kurulum yapabilme segenegi.

+ Sadece SVC kademeleriyle kurulum yapabilme yetenegi.

« Akim - Gerilim girigleri icin otomatik eslestirme.

- Otomatik eglestirme yetenegini devre disi birakma segenegi.

+ Her faz igin otomatik akim yonu duzeltme.

« Gerilim girisleri, Kademe ortaklari, Jeneratér girisi ve Akim Trafolari icin muhtelif hatali baglantilarin
ve uygunsuz durumlarin tespiti ve uyari mesaijlari.

« Kurulum yapilirken kademe ¢ikislarinda hem kondansatérlerin hem de sént reaktérlerin bagh
bulundugunun tespiti ve uyari mesajlari.

- Akim trafolarinin sekonder gikislarinin réleye seri baglanarak gevrim olusturdugunun tespiti ve uyari
mesajlari.

« Gerilim girigslerine ayni fazin takildiginin tespiti ve uyari mesajlari.

- Akim trafo sekonder baglantilarinin kopuk oldugunun tespiti ve uyari mesajlari.

« Herhangi bir faz belirlenerek tek akim trafosu ile kurulum yapabilme seg¢enedgi.

- Ug faz gerilim baglanmasi durumunda tek akim trafo kullanimi segceneginde otomatik akim-gerilim
eglestirme yetenegi.

+ Role resetlenip panoda unutulmasi durumunda bir saat sonra hat duraganligi gézlenerek otomatik
kurulumu ve kademe tanimay| tamamlayip kompanzasyona baslama korumasi.

« Kurulum sonrasi akim trafolarinda yapilan baglanti degisikliklerinde iki akim trafo sekonder uglarinin
seri baglanarak ¢evrim olusturma hatasina karsi uyari vererek otomatik tek akim trafosuyla kuruluma
yonlenmesi ve bu kosullarda dahi kompanzasyon yapabilme yetenegi.

+ 3 akim trafosundan birinin veya tamaminin farkli gevrim oraninda olmasi durumunun tespiti ve uyari
mesajlari.

« Herhangi bir nedenle g¢evrim oranlari farkh CT kullanilmasi durumunda her bir akim trafosu icin 6zel
C.T. Oran parametrelerinin ayarlanmasi ile dogru 6lcim ve dogru kompanzasyon yapabilme yetenegi.

1.5. KADEMELER VE TANIMA OZELLIKLERI

+ Her kademeye serbestge kondansator veya reaktor baglayabilme.

+ Kademe ¢ekme - birakma adimlari icin hat duraganhgini izleyen akilli kademe tanima algoritmasi.

« TUm otomatik kademe tanima islemlerini baslatmak i¢in hat duraganhginin izlenmesi.

« Tum kademeleri tek mentden tanima segenegi.

- [stenilen tek kademeyi tanima secenegi.

« SVC kademelerini tanima secenegi.

+ Blok/Grup (1-7, 8-12, 13-18) kademe tanima segenegi.

« Tum secgenekler icin adaptif modda akilli/sirali/hizli kademe tanima secgenekleri.

+ YUk degisimi sebebiyle hassasiyet kaybi oldugunda taninamayan kademelerin daha sonra isletmenin
duraganhgi gozlenerek bu kademeler icin tanimayi otomatik olarak baglatma yetenegdi. Kademelerini

+ 1,5 - 2 sn igerisinde %3 hata payi altinda dogrulukla taniyabilme performansi.

- Ug fazl, gift fazli ve tek fazli kondansatér ve reaktér taniyabilme.
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« Kademe ortak gerilimleri izlenerek sadece uygun olan kademe gruplarini tanima 6zelligi sayesinde

hizli tanima.

Daha sonra devreye alinan kademe gruplari i¢in otomatik tanima 6zelligi.

+ Jeneratdr devreye girdiginde, gerilim veya akim baglantilari kopup réle korumaya girdiginde devam

eden tanima isleminin sonlandiriimasi.

Sayet s6z konusu durumlar devam ediyorken kademeler taninmak istenirse, kademelerin yanlis deger

almamasi veya iptal edilmemesi icin uyari mesaiji vererek rélenin bu talebi reddetmesi.

« Kurtarma ve koruma kosullarinda ve akim trafo baglantilarinin kopmasi durumunda mevcut
kademelerini iptal etmeyerek degerlerini korumasi.

+ Kullanici dostu manuel kademe deger giris ekrani.

+ Kademe bilgi satirinda kondansatorlerin - kirmizi, reaktbrlerin de mavi renkli rakamlarla
farkhlastiriimasi.

« Kademe bilgi satirinda kademelerin hangi fazlara konumlandiginin gésterilmesi.

+ Kademe manuel olarak girildiginde alt ¢izgi ile bu iglemin/girisin kademe bilgi satirinda gdsterilmesi.

Hatali/Dengesiz kademelerin hangi fazinda problem oldugunun kademe bilgi satirinda gosterilmesi.

« Kademe Bilgi Satirinda otomatik veya kullanici tarafindan baslatilan kademe tanima iglemleri
tamamlandiktan sonra dederi degisen, iptal edilen veya yeni eklenen kademeler icin farkli zemin
renkleriyle kullanicinin bilgilendiriimesi.

« Tanima sonrasi faz dengesizligi asiri olan hatali kademelerin farkli zemin renginde kullaniciya

gosterilmesi ve uyari kaydi.

Degeri manuel olarak girilen kademelerin tanima hassasiyeti seviyesi uygun oldugu kosullarda

yapilan tanimlarda kademenin manuel moddan c¢ikariimasi.

« Kademeler igin es yaglandirma 6zelligi ve ayarlari.

Tam kademeler icin renklendirilmis manuel kontrol.

+ Gruplandiriimis kademe ortaklarinin AC ve DC tipte besleme kontrol 6zelligi, parametre ayarlari ve

uyari mesajlari.

Kademe glgleri, durumlari, ¢cekme/birakma adetleri ve kullanim sireleri detaylarinin grup grup

gosterilmesi.

+ Kademe ortaklarinin gerilim seviyelerinin dlgimu ve ilgili kademe grup sayfasinda farkl renklerle
gOsterilmesi.

« Kademe gruplari icin farklilastirilabilen desarj sureleri.

+ Kademe gruplari igin farklilastirilabilen kademeler arasi gecikme stiresi.

1.6. SVC KADEME OZELLIKLERI

+ 10.000 Adim ¢dzunurlikte akilh SVC kademeleri.

- SVC surictu tetikleme kontrol sinyallerini ve fazlarini otomatik olarak eslestirme yetenedgi.

Yiksek gerilime ve yanlis baglantilarla kargi korumali SVC sont reaktor termik girisi, baglanti hata ve
uyarilari.

« SVC Termik koruma.

Ayarlanabilen "Aktif Glug / SVC Gug" oranini asan sartlarda SVC kademelerinin pasiflestiriimesi.

- Jeneratdr beslenmesinde SVC kademelerinin devreden ¢ikariimasi.

1.7. KOMPANZASYON OZELLIKLERI

+ Gelismig akilll kompanzasyon cevap algoritmasi.

3 Fazli kondansatorler/reaktorler ve tek fazli kondansatér / sont reaktorler ile beraber hibrit

kompanzasyon yapabilme yetenedgi.

- Konvansiyonel kademelerle beraber hizli SVC enduktif gugleriyle hibrit ve etkili kompanzasyon
yetenegi.

- Endiktif ve Kapasitif limitlerin ayarlanmasi.
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+ Girilen limit degerlerine gore c¢alisan Enduktif, Kapasitif ve Normal (dustk reaktif) araliklar icin farkl
cevap sureleri.

« Tuketim ve Uretimde ¢ift yonlli kompanzasyon yapabilme yetenegi.

Uretimde kompanzasyonu devre digi birakma segenegi.

+ Herhangi bir akim fazi segilerek tek akim trafosu ile kompanzasyon yapabilme yetenegi.

- istenildigi takdirde devrede kalma siiresinin de girilebildigi Hedef Cos (¢) ayari ve uyari mesajlari.

Jenerator kontrol girisi ile kompanzasyonu devre disi birakabilme segenegi.

+ Jeneratdr kullaniminda farkli Hedef Cos (@) ayari ile glvenli kompanzasyon yapabilme yetenegi.

+ Sadece SVC kademeleriyle kapasitif kompanzasyon yapabilme yetenedgi.

Enerjilendikten 1,5 sn icerisinde SVC ile cevap verebilme performansi.

+ OG trafolarinin enduktif, uzun kablolarin kapasitif vb. etkilerinin hassas kompanzasyonu igin istege
bagl slreli veya suresiz/daimi olarak belirlenebilen 100 VAr hassasiyetli, dengeli 3 fazl élglilemez gii¢
girisi.

+ Dengesizligin ve sayag ile rle dlgiimleri arasindaki kalibrasyon farkliliklarini giderebilmek igin her fazi
1 VAr hassasiyetle bagimsiz girilebilen daimi dlglilemez glg girisi.

« Kompanzasyon sirasinda yetersiz kondansator ve yetersiz sont reaktor uyari mesajlari.

1.8. KORUMA VE KURTARMA OZELLIKLERI

+ Kompanzasyon sirasinda fazlara ait gerilim ve akim giriglerideki baglanti kopmalarini algilayip gig¢
Olciminin kurtarilmasi ve kompanzasyonu saglam kalan diger fazlarin ortalama degerleri izerinden
surdurilebilme yetenegi.

+ Akim trafo baglantilarinda zamanla olugan iletim hatalarinin tespiti ve uyari mesajlari.

« Tim akim trafo sekonder uglarinin kopmasi durumunun tespiti ve kapasitif ceza riskine karsi
kademelerin birakilmasi ve uyari mesaijlari.

* Yuksek Gerilim, Yiksek Harmonik ve Yuksek Pano sicakligi icin kompanzasyonun devre disi
birakilmasi igin koruma ayar ve segenekleri.

1.9. AKILLI TESHiS VE DUZELTME OZELLIKLERI

+ Kompanzasyon sirasinda hatali kademelerin teshisi ve kompanzasyonun saglikli yapilabilmesi igin
isletmenin duraganligi gozlenerek ilgili kademe igin otomatik baslatilan kademe tanima 6zelligi.

« flk kurulum sonrasinda gerilim ve akim giris baglantilarina miidahale edilmesi durumlarinda ortaya
cikan baglanti hatalarini teshis edip otomatik kuruluma yoénlenip tamamlandiktan sonra dogru
kompanzasyon yapabilme yetenegi.

+ Faz sirasi degisikliginin teshisi ve otomatik kuruluma yonlendirme yetenegi.

ilk kurulumdan ve ilk kademe tanimadan sonra baslatilan kurulumlar sirasinda eklenen, degeri

degisen veya iptal edilen kademelerin teghisi ve otomatik kademe tanimaya yonlendirme yetenegi.

+ Rélenin, reset edilmeksizin bagka panoya takilmasi durumunda baglanti ve kademe hatalarini teshis
etme ve otomatik kuruluma ve kademe tanimaya yonlendirme yetenegi ile glvenli kompanzasyon.

+ Kademe yapisma ve bozulmalarinin tespiti ve uyari mesajlari.

+ Kademe kontaktdr bobin arizalarinin tespiti ve uyari mesajlari.

+ Kademe ortaklarina ayri ayri sigorta takilmadiginin tespiti ve uyari mesaijlari.

+ Eneriji kesintilerini erken algilayarak veri kaybina engel olan glvenli kapanis.

« Kisa sureli enerji kesintilerinin tespiti ve uyari mesaji.
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1.10. OLAY / UYARI / HATA GUNLUKLERI

+ Tarih ve Saat imzali zengin Olay/Uyari/Hata durum kayitlari ve anlasilir mesaijlar.

+ Olay/Uyari/Hata durumlarinin ilk kez ve son kez ne zaman olustugunun ve bu arada kac¢ kere
tekrarlandiginin liste halinde gosterilmesi.

+ Olay/Uyari/Hata kayitlarinin ayri ayri silinebilmesi.

+ Gerilim, Harmonik ve Pano sicakligi icin uyari mesajlari ve ayarlanabilen set de@erleri.

+ Kullanim modu ayarlanan uyari ve hata ledi.

+ Her Uyari ve Hata olustugu anda alarm ledini yakip séndurerek kullaniciya haber verme 6zelligi.

+ Herhangi bir Uyari veya Olay olustugunda ilgili text mesajin Durum Bilgi Satirinda gosterilmesi.

1.11. ANALIZ VE HARMONIK OLGUM OZELLIKLERI

+ Pano Kademe dizilimi icin gerekli olan Enerjiye/Zamana/Enduktife/Kapasitife/Orana goére buylkten
kiiglige dogru siralanmis Reaktif Gug Profil (RGP) Analizi.

+ Gug orneklerinde kademe yetersizliginin olup olmadiginin farkli zemin renkleriyle gosterilmesi.

- Isletmenin cektigi anlik reaktif glic drneginin RGP listesindeki satir zemin renginin farklilagtiriimasiyla
izlenebilmesi.

« Akim ve Gerilim icin 63. harmonige kadar 6lgim.

* Harmoniklerin Yizde ve RMS olarak gdsterilmesi.

+ Harmoniklerin grafik olarak otomatik ve manuel skalada gdsterilmesi.

* Her faz igin gecgerli THDU ve THDI degerleri.

* Gerilim ve akimlar arasindaki muhtelif agi degerleri.

* Minimum ve maksimum tepe degerleri.

* Demand degerleri ve ayarlari.

1.12. EKRAN VE KULLANIM OZELLIKLERI

+ 320x480 ¢ozunurlikte 3,5 ing TFT renkli ekran.

+ Oldukga hizli ¢galisan kullanigli ve verimli gorsel tasarima sahip zengin icerikli ekran ve menliler.

+ Uzaktan izleme ile degistirilebilen hem ekran koruyucusunda hem de Durum Bilgi Satirinda gosterilen
40 karakter uzunlugundaki masteri/firma/irtibat bilgileri.

- lIgili tusa basildiginda hangi ana veya alt ekrana gegilecegini gésteren akilli Tus / Button Bilgi Satiri.

* Pop-Up ekranlarinda detayli uyari ve bilgilendirme mesajlari.

* Kurulum, kademe tanima, uyari ile olaylarin ve galisma durumlarinin izlenebilmesi i¢in durum bilgi
satirinda gosterilen 6zet bilgilendirme mesaijlari.

+ Enduktif ve kapasitif limitlerin asilmasina gére zemin rengi degisen Durum Bilgi Satiri.

* Renk ve ikonlar ile réle durumlarinin kolay anlasilabilir olmasi.

* Ana degerler ve detayli kompanzasyon ekranlari.

+ Akim - Gerilim eslestiriimesinin kag gerilim kanali i¢in yapildiginin ve dogru gerilim fazlarinin hangi
giriglerde konumlandiginin gdsterilmesi.

+ Fazor Diyagram Grafigi.

- Glgler icin dort bélgeli Glig Uggen Grafigi ile vektdrel gosterim.

+ Kademe ve SVC durum ekranlari.

- Isletmenin cektigi reaktif gliglerin faz-faz gésterilimi.

+ Cekili kademelerin toplam gicinin faz-faz ekranda gosterilmesi.

+ Sayag kodlariyla uyumlu tim enerji endeksleri.

+ Generatorle ¢alisma kosullari icin ayri Enerji Endeksleri.

* Muhtelif parametre ayarlarinin ve fonksiyon ¢agrilarinin meniden kolayca yapilabilmesi.
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« Seri numarasi, yazilim ve donanim versiyonu vb cihaz bilgilerinin bulundugu bilgi ekranlari.

+ Cihaz calisma saati.

« Ekran Koruyucu 6zelligi ve devreye girme slre ayari.

+ Ekrana basilan degerlerin ortalama hesaplamalari igin 6érnek adedi ve ylzdelik fark ayarlari.

« Kurulum ve kompanzasyon igin gerekli parametrelerin tek bir bélimde sirali olarak ayarlandigi
"Kurulum Asistani" ekrani.

1.13. ERISIM VE GUVENLIK OZELLIKLERI

« Degistirilebilir sifre koruma ve her réle igin 6zellestiriimis resetleme sifresi.

« Sifre korumayi devreye alma ve devreden ¢ikarma 6zelligi.

« Cihaz ilk acildiginda varsayilan olarak sifre korumasiz olarak ¢alismaya baslamasi.

« Sifre korumasi aktif oldugunda 5-6 dk boyunca tuglara basiimadiginda otomatik erisim seviyesinin
dusurulmesi 6zelligi.

« Ana menu baslidinda gecerli erisim seviyesinin gosteriimesi 6zelligi.

+ 3 seviyeli guvenli ve kontrolli erisime imkan sunan akilli meni yetenegi.

« Hizh Menld bolimi ile kademelere, kademe tanimaya, kademe kontroliine, kademe bilgi
guncellemesine, kuruluma, modbus adresine, dil dedisimine ve kompanzasyon cevrim surelerine
pratik erisim imkani.

+ Gerekli durumlarda kurulum ve kademe tanima igin pratik ve hizli erisime imkan veren akilli meni
erisim yetenegi.

+ Herhangi bir “Ana Ekranin”, Menl tusuna "¢ok uzun sire" basilarak varsayilan ekran olarak
ayarlanmasi o6zelligi.

« Meni tusuna "uzun sure" basilarak mevcut ekran ile Ana Ekran arasinda hizli gegis 6zelligi.

1.14. HABERLESME OZELLIKLERI

+ 256 kbps hizina kadar ¢ikabilen standart Modbus RTU ve Modbus ASCII ile uzaktan izlenebilme ve
blok okuma/yazma 6zelligi.

« Hat parametreleri icin 32 bitlik, enerji endeksleri icin 64 bitlik modbus veri genisligi ile ylksek
¢ozundarlik.

* Yazmada ve okumada modbus koruma segenegi.

+ Haberlesme Uzerinden rdlenin uzaktan guvenli bir sekilde kapatilip tekrar agilmasi.

« Haberlesme durum ledi.

1.15. DIGER OZELLIKLER

« Gergek zaman saati ve takvimi.

- Réle kullanim kilavuzu igin ekranda gésterilen internet linki.

« Cihaz aclilis ve kapanis saatlerinin kaydedilmesi ve gdsterilmesi.

+ Periyodik bakim saati, ayarlari ve uyari mesaijlari.

+ Yaklasik pano sicakhdinin élgimu ve uyarisi.

+ Rolenin i¢ besleme gerilim dlgumu ve uyarisi.

- Ozellestirilen bazi parametreler igin topluca fabrika ayarlarina dénme ment fonksiyonu.
« Cekili kademeleri tek tek birakan glvenli cihaz resetleme.
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1.16. OLCULEN VE GOSTERILEN HAT BUYUKLUKLERI

* Faz-Faz VLL, VLN, |, F, P, Q, S, Cos (¢), PF, Q/P, THDI, THDV, Asimetri.

« Akim ve Gerilim icin 63. harmonige kadar tek/cift RMS ve Ylizdelik degerler.
+ Gerilim ve Akim i¢in a¢l ve asimetri de@erleri.

« Uretim ve TUketimde Aktif, Endiiktif/Kapasitif enerji endeksleri.

+ Jeneratorde Aktif, Endiktif/Kapasitif enerji endeksleri.

- Tlketimde ve Uretimde birikmig ve anlik endiktif/kapasitif (Q/P) % Oranlari.
« Uretim ve Tiiketimde demand, min/max tepe degerleri.

+ Cekilen kademelerin faz-faz toplam guicu.

- Isletmenin gektigi anlik faz-faz reaktif yiikler.

+ SVC'nin faz faz kullandigi glgler ve yuzdelikleri.

+ Kademe ortaklarinin gerilim seviyeleri.

+ SVC Termik durumlari ve baglanti hatalari.

+ Jenerator durumlari.

+ Panonun yaklasik i¢ sicakhigi.

1.17. RKRS / RKRT ROLE TEKNIK GiziMmi

42 mm 36 mm 38 mm

RKRS / RKRT SVC'li Reaktif Gii¢ Kontrol Rélesi
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1.18. BAGLANTI SEMASI

RKRS 07/12/18 SVC'li Reaktif Gii¢ Kontrol Rélesi
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Teknik Baglanti ve Yiik Dagihmi Esaslari
RKR T18, harici bir beslemeye ihtiyag duymadan, her biri izole 12V DC
(250mA) kapasiteli iic bagimsiz dahili gii¢ kaynag ile donatiimistir.
Fiziksel ¢ikiglar (klemensler) asagidaki gruplara ayriimistir:
1. Kademe Grubu: 7 Cikisl (Alt)
2. Kademe Grubu : 5 Cikigh (Orta)
3. Kademe Grubu: 6 Gikisli (Ust)

Genisletme ve Baglanti Onceligi
Toplam 18 adet fiziksel ¢ikis mevcuttur. Sisteme 18'den fazla statik
kontaktér baglanmasi gerektiginde (paralel baglanti ile), gii¢ kaynagi
verimliligi igin asagidaki 6ncelik sirasi izienmelidir:
1. Oncelik: 2. Grup (5 Cikigl)
2. Oncelik: 3. Grup (6 Cikigl)
3. Oncelik: 1. Grup (7 Cikigl)

Giivenlik ve Verimlilik Uyarilar:

Grup Kapasitesi: Her bir kademe grubu, elektriksel olarak toplam 10
adede kadar statik kontaktorii besleyebilir.
Paralel Baglanti Siniri : Tek bir gikis terminaline en fazla 2 adet statik
kontaktor paralel baglanmalidir.
Yiik Dagilimi: Olasi bir ariza durumunda sistemin kompanzasyona
devam edebilmesi igin; biiyiik ve kiigiik gliglii kademeler tek bir gruba
toplanmamali, tiim gruplara homojen (esit) olarak dagitiimalidir.

1.Kademe Grubu
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1.19. EKRAN VE BUTONLAR

1.19.1. Ekran ve Bolumleri

| 6'| 7 s | o'[{o]1]+2 ASlREREREEAEISv.C| ~> Kademe Bilgi Satiri

L1 L2 L3

Cos¢ 1,000 1,000 1,000

Gerilim 204,3 v 205,5v 203,4v
Akm 1,440 A 0,898 A 0,765 A
oanx 3 1,5 % =+ 0,7 %

SN:00000001 30/5 (6 2024.07.11 08:58:49 ~>Durum Bilgi Satin

Oranlar Anlk Degerler Kademeler V-A | U-F ")TU§ Bllgl Satin

( RKRS 18)

BN |ENE|ENE |EQNE|E
112 5% s

~>Deger ve Grafik Paneli

EEE | EE= -------------?-

NN | NN | NNE | NN | NN | HNE | EHES n
2] 3|4]|5]|86

~# ANA DEGERLER

& ANA DEGERLER
L1 L2 L3 L1 L2 L3

Cose¢ 1,000 1,000 1,000 Cose¢ 1,000 1,000 1,000
Geriim 204,3v 205,5v 203,4v  Geriim 204,3v 2055v 203,4v

Akm 1,440 0,898 A 0,765A Akm 1,440A 0,898 A 0,765 A
Oranlar 3 1,5 % # 0,7 % Oranlar 3 1,5 % # 0,7 %

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 08:58:49 | SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 08:58:49 |°

Oranlar |Anlik Degerler Kademeler | V-A | U-F Oranlar |Anlik Degerler| Kademeler | V-A | U-F

( RKRS 07 ) ( RKRS 12)

1.19.1.1 Kademe Bilgi Satin

Kompanzasyon kademelerinin glic ve istatistik degerleri hari¢ her tirli bilgi ve durumlarinin
go6zlenebildigi bolumddar. 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup ve SVC Grubu olmak lzere 4 alt bélime ayrilir.
Zemin renklerinden, rakamlarin ve faz gubuklarinin renk ve adedinden kademelere dair bilgi ve
durumlar kolayca anlasilir. Kademelerin taninip taninmadigi, tipinin kondansatér mu reaktér mu
oldugu, tek fazli mi tg¢ fazh mi oldugu, hangi fazlarda konumlandigdi, dengeli mi dengesiz mi oldugu,
devreye alinip alinmadigi, desarjda mi yoksa hazir mi oldugu, dederinin degisip degdismedidi, iptal
olup olmadigi, yeni eklenip eklenmedigi ve el ile devreye alinip alinmadigi bu bdlimden rahatlikla
goOzlenebilir. Ayrica tek kademe tanima, elle kademe girisi ve kademe kontrol sirasinda hangi
kademenin segilip secilmedigi yine bu bélimden takip edilebilir.
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1.19.1.2 Baslik Bilgi Satiri

Cihazda gezilen ekran basliklarinin gosterildigi kisimdir. Ayrica gosterilen ana sayfaya bagl olarak
sicaklik degeri, kademe ortaklarinin gerilimleri ve SVC durumu da bu bilgi satirinda gosterilmektedir.

1.19.1.3. Durum Bilgi Satir

Cihaz seri numarasi, akim trafo orani, modbus adresi, tarih ve saat bilgileri bu bilgi satirinda yer
almaktadir. Ayni zamanda bu satirda kullaniciya ¢esitli bilgiler ve uyarilar verilmektedir. Durum bilgi
satirinin zemin rengi, reaktif endeks orani belirlenen enduktif limiti astiginda mavi, kapasitif limiti
astiginda ise kirmizi, belirlenen sinirlar arasinda ise yesgil olacaktir. Ayrica Modbus Uzerinden girilen
firma/musteri ismi, belirli araliklarla durum bilgi satirinda goérilecektir.

1.19.1.4. Buton / Tusg Bilgi Satir

Cihazda 5 adet buton bulunmakta ve islevleri girilen menilerde ve gdsterilen ana ekranlarda amacina
gore Ozellestiriimektedir. Ekranlar arasinda dolagildiginda asagidaki resimde gorulen sari yazili tuglar
ana ekranlar arasinda, soldaki beyaz yazih tuslar ise alt ekranlar arasindaki gegis yapmay! saglar.
Tuslarin isimlendirmeleri bulunan ana ekran ve alt ekranlara gore degisir.

En sagdaki yesil butonun 3 farkli islevi mevcuttur. Bu butona kisa sireli basip birakildiginda cihazin
menusu agilmaktadir. Bu buton uzun sire basili tutuldugunda (mavi renkli ev ikonu gelene kadar) ise
cihazin ana élgim ekranina kisa yoldan erisim saglanabilir. Ayrica ana ekranlarin herhangi birinde
iken bu butona uzun sire basilarak (kirmizi renkli ev ikonu gelene kadar) mevcut ana ekran varsayilan
Ozel ekran ekran olarak ayarlanabilir. Ana ekrandan farkl 6zel bir varsayilan ekran ayarlandiginda bu
butona basili tutularak (mavi renkli ev ikonu gelene kadar) cihazin ana d6lgiim ekrani ile 6zel ekran
arasinda hizli gecis yapilabilir.

_Oranlar | Anlik Deger TN & Meni

Butonlara her basildiginda ilerleme yoni konusunda kullaniciya yardimci olacak ok tuslari bu
tus bilgi satirinda goérulecektir. Butonlara basiimadigi durumda asagida goéruldigu gibi butonlar
yardimiyla acilacak/gidilecek ekranin kisaltiimis baghgdi ilgili kutucugunda gosterilmektedir.

» & Meni

Menu tusuna kisa sureli basip ¢ekildiginde cihazin ana mendstine girilir. Menlide butonlar
asagidaki resimde gorllen islevlere sahip olur. Cikis butonu menliden dogrudan c¢ikmaya
yarar. Geri butonu ise o an bulunulan menu ekranindan bir alt ana menltye dénmeye yaramaktadir.

< Cikis || Yukant QRQEECLIE 2ol 1/
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2. HIZLI KURULUM
2.1. CIHAZ KURULUMU

Cihaz baglantilari, baglanti semasina uygun olarak yapildiktan sonra cihaza enerji verilir. Cihaz, faz
ve noétr baglantilari dogru yapilip enerjilendiginde seri numarasini gosterdikten sonra ekrana "Akim
Trafo Orani (C.T)" parametresini getirir.

Burada F3 ve F4 tuslar yardimiyla akim trafo orani girilir ve F5 [Ofi@yl tusuna basilarak ilk kurulum
otomatik olarak baglatilir.

Ya da "Asistan" (F2) tusuna basilarak kurulum igin gerekli olan tim parametreler tek bir meni
Uzerinden sirali olarak ayarlanip kurulum baslatilabilir.

No6tr baglantisi yapiimadiginda veya kablosu kopuk yada diger ucu bosta oldugu durumlarda cihaz
Uzerindeki ledler yaklasik 100 - 200 ms sureyle tekrar tekrar yanip sénerek (g6z kirparak) ilgili baglant
problemini kullaniciya haber verecektir. Bu durumda ndétr baglantisi mutlaka kontrol edilip
dizeltilmelidir.

Eger kurulum bu agsamada F5|[si£ll tusuyla atlatilirsa cihaz diizenli olarak ekrana uyari verir ve menii
tusuna basildiginda cihaz kullanicisini otomatik olarak hizli mentdeki kurulum secenegine yonlendirir.

Eger ilk kurulumun ardindan tekrar kurulum yapilmak istenirse cihazin kurulum menudsinden bu
opsiyon secilerek kurulum basglatilir.

3. ANA EKRAN VE ALT EKRANLAR

Cihazda toplam 14 adet Ana Ekran basgligi bulunmaktadir. Asagidaki sekilde kurulum yapildiktan
sonra varsayllan ana ekran gosterilmektedir.

X NOT : Diger ana ve alt ekranlar arasinda dolagirken ana ekrana dénmek igin “Menul” ifadesinin
oldugu F5 tusuna mavi ev ikonu gelene kadar uzun stre basiniz.

3.1. ANA EKRAN GENEL GORUNUMU

Cihazin varsayilan ana ekrani asagidaki sekilde gosterilir. Kurulum tamamlandiktan sonra cihaz bu
ekranla baglar. Bu ekran, ¢ faz i¢in yukaridan asagiya dogru asagidaki bilgileri goérintiler: Cos (o),
Voltaj, Akim, Toplam Reaktif Enerji Oranlari (ylizde olarak). Bu ana ekranin alt ekranlarina F1 ve F2
butonlarini kullanarak erisebilirsiniz. Ustlerinde beyaz renkli kisa agiklamalari olan F1 ve F2 tuslari
Buton / Tus Bilgi Cubugunun sol tarafinda yer almaktadir.

3.2. ANA DEGERLER

# ANA DEGERLER

Yandaki ekran cihazin varsayilan ana ekranidir. —
Cihaz kurulumunu tamamladiktan sonra bu Cos ¢ 1,000 1,000 1,000
ekran ile baslamaktadir. Bu ekranda yukaridan =

asadiya sirasiyla 3 fazin Cos (), Gerilim, Akim ve Gerilim 20493 v 20535 v 20314 v
toplam Reaktif Enerji Oranlari ylzdelik olarak

gosterilir. Bu ana ekranin alt ekranlarina tus bilgi Am 1 ’440 & 0’898 A 0’765 -
satinnin  sol tarafinda konumlanan ve kisa Oran3S § 1,5 % = 0’7 %

aciklamalar beyaz renkle yazili olan F1 ve F2
tU§|a|’| ile U|a§|“r' Oranlar  Anlik Degerler Kademeler | V-A | U-F
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3.2.1. Anlik Hat Degerleri

Bu ekranda anlik olarak olctlen Gerilim, Akim, e v | '] 3 " | o402 (B IRAlAE e R lAg a slavI.C

Aktif Gug, Reaktif Glg, anlik Cos (o), Gli¢ Faktori Anlik Hat Degerleri 19.5 °C

ve THDU(%) degerleri gorilebilir. L1 L2 L3
Gerilim 217,0v 216,0 v 216,2v
Akim 2,738 A 1,877 A 1,919 A
Aktif Gig 77w 37w 69w
Reaktif Giic 2 VAr 0 var 0 vAr
Cos ¢ 1,000 1,000 1,000
Giig Faktorii 0,128 0,096 0,167
THDU 5,0 % 5,3 % 51%

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 08:58:49 |“\,

Ana Deger  Kompnzsyn| Kademeler | V-A | U-F

3.2.2. Kompanzasyon Durumu

Bu ekranda kompanzasyonun genel durumuna ol e

dair ana degerlerinden olan isletmenin anlik Kompanzasyon Durumu

Cos (p), Hedef Cos (¢), Olciilemez Giic, L1 L2 L3

isletmenin Reaktif Glicii, devreye alinan toplam Anlik Cos ¢ 1,000 1,000 1,000

Kademe Glici, SVC ile sebekeye verilen Endiktif Hedef Cos @ 1,000 1,000 1,000

Gug, kompanzasyon sonrasi sebekeden cekilen Olgiilemez Giig 0 VAr 0 VAr 0 VAr

Artik Reaktif Glgler U¢ faz icin gosterilmektedir. isletme Giicii 762 vAr 128 vAr 172 vAr
Kademe Giicli 1,09 vAr 301 var 301 vaAr
SVC Giicil 329 var 172 var 128 var
Artik Reaktif 0 var 0 var 0 var

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 08:58:49 |*

Ana Deger | Oranlar | Kademeler| V-A | U-F

3.2.3. Reaktif Oranlar

Bu ekranda hem dretim hem de tuketim o i O I I T e ) ey e ] g
yonunde toplam enduiktif, toplam kapasitif ve ti¢ Reakiif Orandar }
faz icin ayn ayn anlik reaktif oranlar yuzdelik Orarilar T ketin Uiretlrm
olarak gosterilir. Bu oranlar sinir degerler Endilktif = 0.5 % 0.3 %
arasinda ise yesil renkte, endlktif siniri asarsa e
mavi, kapasitif sinirt asarsa kirmizi renkte Kapasitit = 0.2 % g0
gOsterilir. Tiketimin veya tretimin olmadigi oran Anlik L1 2.5 0.0
hiicreleri gri renkte gosterilir. :

J J Anlik L2 5,2 0,0

Anlik L2 3,0 0,0

SM:DEOROOT 3005 kE

Karmpnz  ma Ueger Kademeler  Wall
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3.3. GERILIM / AKIM (RMS)

Yandaki ekranda Faz-Notr ve ortalama
gerilimleri ekranin sol tarafinda gosterilirken her
faza ait akim degerleri ve n6tr akimi ekranin sag
kisminda gosterilmektedir. Bu ana ekran bircok
alt ekrana sahiptir. Alt ekranlara sol taraftaki
beyaz renkli tuslar ile gecis yapilabilir.

Bu ekran tizerinde iken [UIIRE G 1A tusUNa
basarak Faz-Faz Gerilimler / Frekans alt
ekranina gecis yapilabilmektedir.

3.3.1. Faz-Faz Gerilimler/
Frekans

Yandaki ekranda gerilimin faz-faz degerleri ile
her fazin frekans degeri gosterilmektedir. Ayni
zamanda fazlarin ortalama gerilimi ve fazlarin
ortalama frekanslari da bu ekran Uzerinden
gorilebilmektedir.

Bu ekran (izerinde iken| Y la44 butonuna
basilarak Gerilim-Akim Acisi ve Dengesizlik
ekranina gecis yapilabilmektedir.

3.3.2. Gerilim / Akim Acisi ve
Asimetri

Yandaki ekranin sol kisminda gerilimin her faz
icin temel (fund) degeri, gerilimler arasi faz aci
farki  ve % gerilim asimetri  degeri
gosterilmektedir. Ekranin sag kisminda ise her
bir faz icin akimin temel (fund) degeri, akimlar
arasi faz aci farki ve % akim asimetri degeri
gosterilmektedir.

Bu ekran zerinde iken \YASIE LE@B] butonuna

basildiginda Gerilim Akim Min Max (TUketim)
alt ekranina gegis yapilabilmektedir.

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 08:58:49 |A,

Giigler

VA-Dmd (U)| U-Frekans | Ana Deger

u12

367,8 v F1
369,8 . F2
371,7v F3
369,7 v Fort.

SN:00000001

u23

u13

Uort

30/5 (6) 2024.07.11 08:58:49 |,

V-A Gilcler

VA-Asimetri| Ana Deger

temlV1 204,5v temlA1 204,5 A
U12¢ 239 A12¢ 239

temiV2 2159v temlA2 2159 a
U23¢ 239’ A23¢ 239°

temlV3 2151 v temlA3 2151 a
U13¢ 239° A3 239’
Asimetri V 0,4 Asimetri A 0,4

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 08:58:49 |4,

Giigler

U-Frekans |VA-Tepe(T) | Ana Deger
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3.3.3. Gerilim / Akim Min-Max
(Tuketim)

Yandaki ekranda her fazin akim ve gerilim
dederlerinin minimum ve maksimum tiiketim
degerleri ayri ayr gosterilmektedir.

Bu ekran Uzerinde WRESEW®)] butonuna
basilarak Gerilim Akim Min Max (Uretim) alt V2
ekranina gecis yapilabilir.

3_._3.4. Gerilim / Akim Min-Max
(Uretim)

Yandaki ekranda her fazin akim ve gerilim
degerlerinin minimum ve maksimum Uretim
degerleri ayri ayr gosterilmektedir.

Min 211,5v Min 0,721 a
Bu ekran Uzerinde NARBIMEMB] butonuna
basilarak Gerilim Akim Demand (Tiketim) alt V2 Max 215,9 v A2 Max (14,32 A
ekranina gecis yapilabilir. Min 2141 v Min 0,775 a
Max M
VeI 292,8 v A3 .ax 17,45 A
Min 213,8 v Min 0,737 a

3.3.5. Gerilim / Akim Demand
(Tuketim)

Yandaki ekranda akim ve gerilim demandlarinin
minimum ve maksimum tiiketim dedgerleri her
faz icin ayri ayri gosterilmektedir.

Bu ekran (zerinde N/MBINEIU)] butonuna
basilarak Gerilim-Akim Demand (Uretim) alt
ekranina gegis yapilabilir.

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 08:58:49 |A,
VA-Tepe (U)| VA-Dmd (U)| Ana Deger| Giigler
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3.3.6. Gerilim / Akim Demand
(Uretim)

Yandaki ekranda uretim degerleri icin akim ve
gerilim demandlarinin minimum ve maksimum
degerleri her faz icin gosterilmektedir.

3.4. AKTIF ve REAKTIF
GUCLER

Yandaki ekranin sol tarafinda her faz icin ayri ayn
aktif gugcler, tiketim ve Uretim icin toplam
edilmis aktif guicler gosterilmektedir. Ekranin sag
tarafinda ise her faz icin ayr ayr reaktif gugler,
tiketim ve Uretim icin toplam reaktif gulgler
gosterilmektedir. Gugclerin endiktif - kapasitif
olma durumlari degerlerin dniine cizilen bobin
ve kapasite ile ifade edilmektedir. Bu ana ekranin
bircok alt ekrani bulunmaktadir. Alt ekranlara sol
taraftaki beyaz renkli tuslar ile gecis yapilabilir.

Bu ekran uzerinde iken [€lild€[Elils[l butonuna
basilarak Guig Uggen Grafigi alt ekranina gecis
yapilabilir.

3.4.1. Giig¢ Uggen Grafigi

Yandaki ekranin ortasinda gulg lc¢gen grafigi
gosterilmektedir. Gli¢ tG¢cgeninde kirmizi gizgiler
aktif, mavi c¢izgiler reaktif ve yesil cizgiler
gorindr gugleri ifade etmektedir.

Grafik  tiketim (import) ve Uretim (export)
eksenleri ile iki kisma bolinmustir ve dort
bdlgeden olugmaktadir. Grafigin sol tarafi tiretim
sag tarafi tlketim degerlerini gostermektedir.
Kirmizi eksen cizgili olan bolim enduktif ve
kapasitif degerler icin Uretim gl¢ li¢geninin
cizilecegi kisimdir.

23

Max
1 -
Min
Max
bvz
Min
Max
BA3
Min
SN:00000001
VA-Dmd (T)

DV

213,8 v
211,5 v
2159 v
2141 v
292,8 v

213,8 v
30/5 (6)
V-A

Ana Deger

2024.07.11 08:58:49 |4,

Giugcler

P2 311w Q2 3 var
P3 594 w a3 3 var
SPi 1,67 w saqi 7 var
sPe Ow =Qe 0 var

SN:00000001

30/5 (6)

2024.07.12 09:54:45 |*\

PQ-Dmd (U)

Giic Grafigi | V-A | U-F

Giigler

Pa |+
L1
0w =
Qa3
-P
0 var |
ssi |2
L3
0va :

SN:00000001

Giigler

S-P-Q

URETIM
30/5 (6)

-Q

TOKETIM

T

2024.07.11 11:16:44 [A,

V-A | U-F |Fazor - Aci



Mavi eksen cizgili olan bolim endiktif ve Grafigin diginda kalan yerlerde ekranin sol

kapasitif degerler icin tiiketim giic icgeninin Earafmda torilam aktif, reakti‘f ve g('?lrijnfjrgu‘gler
cizilecegi kisimdir. Grafikteki dért boélgede ise uretim, - sag 'taraﬁnda ise  thketim igin
her bélgedeki fazlarin durumunu gdsteren “L1”, gosterilmektedir.

"L2" "L3" ifadeleri yer almaktadir. Bu ifadeler
ilgili bolgede hangi fazin bulundugunu ifade
etmektedir. Ornegin yandaki grafikte L1-L2
fazlan enduiktif tiketim bolgesinde calismakta
iken L3 fazi kapasitif tliketim bdlgesinde
calismaktadir.

Bu ekran izerinde EJl®) butonuna basildiginda Gériiniir / Aktif / Reaktif Giicler alt ekranina
gecilmektedir.

Reaktif Gug

+Q

—II— KAPASITIF IEC (-) IEC (+) ENDUKTIF
IEEE (+) IEEE (-)

Reaktif Gig
Reaktif Giig

Aktif Gig Aktif Glg
+P
Aktif Giig
-p
Aktif Glg Aktif Glg
g g
g c
[V [V
IEC (-) IEC (+)
IEEE (-) IEEE (+)
ENDUKTIF a KAPASITIF 4F
URETIM TUKETIM
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3.4.2. Gorunur / Aktif / Reaktif

Giigler ' '5' ':'3' .-'tl 5|6 5 3] o' 1'0 " 1'2 13]14]15]16]17]18]15V].C
Yandaki ekranin sol tarafinda her faz icin P1 761w
gorinir glgler gosterilmektedir. Ekranin sag S1 926 VA Q1 § 7
tarafinda ise her faz icin aktif ve reaktif guigler i
gosterilmektedir. P2 310w
P 962 va Q2 3 3var
Bu ekran Uzerinde iken [{OSII=NEN butonuna
basildiginda Aktif Reaktif Min/Max (Tiiketim) s3 778 P3 594w
alt ekranina gegilmektedir. VA Q3 § 3var

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 11:15:49 |°

Gii¢ Grafigi| PQ-Tepe(T) | V-A | U-F |Fazér - Agi

3.4.3. Aktif / Reaktif Min-Max

(TUketlm) ERN|ENE|NNN|ENE|E | L] 1] 1
121" s | 6] 7 |"s | o' 40| T 1213“‘#51_..‘#71“& ]
Yandaki ekranin sol tarafinda tiiketim degerleri Aktif / Reaktif Min-Max (Tiiketim)
icin her fazin ayri ayri minimum ve maksimum Max 1,21 w Max 3 3,62 kvar
aktif gucleri gosterilmektedir. Ekranin  sag P1 Min 71 Q1 Min =1,39
tarafinda ise yine tiiketim degerleri icin her fazin W n ¥ KVAr
ayri ayri reaktif glgleri gosterilmektedir. Reaktif P2 Max 625 w Q2 Max 3 3,09 kvar
gli¢ gosteriminde fazin minimum ve maksimum Min 63 w Min .,_1 31 kVAr
degerlerinin kapasitif veya enduktif olma duru-
muna gore deger 6niine kapasite ve bobin P3 Max 1,09 w Q3 Max §3‘77 iRy
sembolleri ¢izilmektedir. Min 71w Min 1,41 kvar
SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 11:17:39 |4
Bu ekran Uzerinde iken butonuna S-P-Q |PQ-Tepe(U)| V-A | U-F |Fazor - Agl

basarak Aktif / Reaktif Min-Max (Uretim) alt
ekranina gecis yapilabilmektedir.

3.4.4. Aktif / Reaktif Min-Max
(Oretim)

Yandaki ekranin sol tarafinda Uretim degerleri

icin her fazin ayri ayrt minimum ve maksimum Max -23 w Max =139 var
aktif gucleri gosterilmektedir. Ekranin sag P1 : Q ... [
tarafinda ise yine Uretim degerleri icin her fazin Min 51w Min F573 var
ayri ayri reaktif glgleri gosterilmektedir. Reaktif Max 15w Max 3 59 var
gl gosteriminde fazin minimum ve maksimum P2 Min 59w Q2 Min =593 var
degerlerinin  kapasitif veya endiktif olma —
durumuna gore deger éniine kapasite ve bobin P3 Max I8 Q3 Max +111 var
sembolleri ¢izilmektedir. Min 51 w Min =597 var
SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 08:58:49 |4,
Bu ekran iizerinde iken [JOEBIeI4B] butonuna PQ-Tepe(T) PQ-Dmd(T) | V-A | U-F |Fazér - Aci

basarak Aktif / Reaktif Demand (tliketim) alt
ekranina gecis yapilabilmektedir.
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3.4.5. Aktif /| Reaktif Demand
(Tuketim)

Yandaki ekranin sol tarafinda tiiketim degerleri
icin her fazin ayr ayri aktif maximum ve mini-
mum demandlari gosterilmektedir. Ekranin sag
tarafinda tiiketim degerleri icin her fazin ayr
ayri reaktif maximum ve minimum demandlari
gosterilmektedir.

Bu ekran Uzerinde [JOENGIM) butonuna
basilarak Aktif - Reaktif Demand (Uretim) alt
ekranina gecis yapilabilir.

3.4.6. Aktif / Reaktif Demand
(Uretim)

Yandaki ekranin sol tarafinda Uretim degerleri
icin her fazin ayri ayri aktif maximum ve mini-
mum demandlar gosterilmektedir. Ekranin sag
tarafinda ise Uretim degerleri icin her fazin ayri
ayri reaktif maximum ve minimum demandlari
gosterilmektedir.

3.5. FAZOR DIYAGRAM ve
ACILAR

Yandaki ekranda akilli fazér diyagrami gosteril-
mektedir. Akill  fazér diyagrami sayesinde
kullanici akim-gerilim arasindaki faz acilarini
gozlemleyebilmektedir. Fazér diyagram; en
disinda kalin, onun icinde daha ince cizilmis iki
adet cembere sahiptir. Bu cemberlerin arasinda-
ki kisa kalin ve renkli cubuklar faz gerilimlerinin
acilarini  géstermektedir.  ince  cember
icerisindeki renkli cubuklar ise faz akimlarini ve
acllarini  gostermektedir. Akim cubuklarinin
uzunluklan akimin biyukligine gore dinamik
olarak degismektedir. Bu sayede kullanici fazlar
arasi acilari ve her fazin akim degerinin nisbi
buyukligunu/ kuguklugind ilgili faza ait renkli
cubugun uzunlugundan anlayabilir. A¢i okuma-
ya yardimci olmak icin diyagramin ic cemberinin
Uzerinde 30° araliklarla siyah kalin cizgiler ve 10°
araliklarla kisa ince ¢izgiler bulunmaktadir. Bu
sayede kullanici bu cizgilere bakarak acilari daha
iyi gozlemleyebilmektedir.

Bu ekran Uzerinde iken [E[S[JEINER]] butonu-
na basarak Gulc Kalitesi alt ekranina gegis
yapilabilmektedir.

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 10:58:49 |°
PQ-Tepe(U)| PQ-Dmd(U)| V-A | U-F |Fazdr - Agi

Ma

DP1 X 0w qqC2P
Min 0w End 0 var
M

DP2 f.lx 0w l:mzCap 0 var
Min 0w End 0 vAr
Ma C

DP3 B o3 “P ki
Min 0w End 0 var

SN:00000001
PQ-Dmd (T)

Giigler

Cosgl 1,000 y

o
o1 i 420
Cosgz 1000 v 240
w2 o
EDE{[IE 1,000 =120
Pl ¥ Bl -240

S OO0 Z0E4AT. 1 A0:ES:BE

Gigher

3INE (B

5iir; Malilesl G Kalitesi
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3.5.1. Gug Kalitesi

Yandaki ekranda her faz icin ayr ayri sirasiyle
Cos (o), PF (Gug Faktort), THDU (Gerilim icin
Toplam Harmonik Bozulma), THDI (Akim icin
Toplam Harmonik Bozulma) gosterilmistir.

3.6. ENERJi TUKETIMLERI

Yandaki ekranda tlketilen aktif, enduktif ve
kapasitif enerji degerleri gOsterilmistir. Ayni
zamanda tliketilen enerjilerin OBIS kodlari da bu
ekran lzerinde gosterilmektedir.

Bu ekran lzerinde ikenJ=EyEsf{(¥[g9} butonuna
basarak Enerji Uretimleri alt ekranina gecis
yapilabilmektedir.

3.6.1. Enerji Uretimleri

Yandaki ekranda Uretilen aktif, endiktif ve kapa-
sitif enerji degerleri gosterilmektedir. Ayni
zamanda uretilen enerjilerin OBIS kodlar da bu
ekran lzerinde gosterilmektedir.

Bu ekran Uzerinde iken [SE§l§IEGY)] butonuna
basarak Tim Enerjiler alt ekranina gecis yapila-
bilmektedir.

8 i e i I S e N e e e 1 Y e e e (R e
Gilic Kalitesi :

L1 L2 L3
Cos ¢ 1.000 3  1.000 3  1.000
PF 3 0998 3 0989 3 0,985
THDU 2,3% 2,6% 2,3%
THDI 5,3% 5,2% 5,2%

2024.07.11 12:05:45 |4,
Eneriji

SN:00000001 30/5 (6)

Fazor - Agi | Fazor - Acl

Giigler

O au oo IR RL AR RLLINL R
11213]|4

ENERJi TUKETIMLERI

Aktif (+)
™) 000.000.409 wh
=t 000.000.095 wan
Kapasitif
P 000.000.006 wan

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.11 12:07:33 |\,

Enerji (Urt) | Fazér-Aci [Harmonikler

Oran (Urt)

Enerji Uretimleri

Aktif (-)
' 000.000.001 wh
=t 000.000.012 wan
Kapasitif
P 000.000.000 warn

SN:00000001

30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 |“

Enerji (Tiik) Enerji (Tiim)| Fazor-Ag1 |[Harmonikler
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3.6.2. Tum Enerjiler

Yandaki ekranda Uretilen ve tiketilen aktif,
endiktif ve kapasitif enerji endekslerinin
tamami gosterilmektedir. Ayni zamanda Uretilen
ve tiiketilen enerjilerin OBIS kodlari da bu ekran
Uzerinde gosterilmektedir.

Bu ekran Uizerinde iken [OJERIQILS) butonuna
basarak Enerji Oranlari (Tiketim) alt ekranina
gegis yapilabilmektedir.

3.6.3. Enerji Oranlari (Tuketim)

Yandaki ekranda her faz icin ayri ayr tiiketilen
endiktif ve kapasitif enerjilerin aktif enerjiye
oranlar gosterilmektedir.

Bu ekran {izerinde iken [QJEIN(Y[EN] butonuna
basarak Enerji Oranlari (Uretim) alt ekranina
gecis yapilabilmektedir

3.6.4. Enerji Oranlar (Uretim)

Yandaki ekranda her faz icin ayri ayr Uretilen
endiktif ve kapasitif enerjinin aktif enerjiye
oranlar gosterilmektedir.

LLOI CHET YT o
1/2(3]4

Tum Enerjiler

1.8.0 Tuke. Aktif (+)
5.8.0 Tuke. Enduktif
8.8.0 Tike. Kapasitif

000.000.425 wh
000.000.095 varh
000.000.006 vArh

2.8.0 Ure. Aktif(-) 000.000.001 wh
7.8.0 Ure. Enduktif 000.000.012 varh
6.8.0 Ure. Kapasitif 000.000.000 vArh

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 |~
Enerji (Urt) | Oran (Tiik) | Fazér-Agi |Harmonikler|

ani 28% ‘orni 13%
oz 20% ‘Gtz 14%
oans 30% oy 1.0%
oanz  24% ‘ormz 1,3 %

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 |\,
Enerji (Tim) Oran (Urt) | Fazér-Aci |Harmonikler

I‘Tl l;l l;l lil L] LI L LIBL LY *8[ ﬁ ﬁ -0 l E -c

Enerji Oranlari (Uretim) ?
Enduktif Kapasitif
Oran_1 4a5 % Oran_1 0,0 %
Endiktif 0 Kapasitif o
Oran_2 2!3 7o Oran_2 615 /o
Enduktif o Kapasitif 0
Oran_3 3% Oran_3 0'0 7o
Enduktif 0 Kapasitif 0
Oran = 3’2 /0 Oran = 2!3 /o

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33

Oran (Tiik) | Enerji (Tiik)| Fazér-Agi |Harmonikler
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3.7. GERILIM / AKIM (%)
HARMONIKLERI

LLLIL ONET LHET LY
1123

LI L I |
415|6|7|8]9

I LL LTI DO B o o ey e
Yandaki ekranda akim ve gerilim icin harmonik 10{11|12|13]14[15|16]17]18[1ShV|.C

degerleri % olarak listelenmektedir. Cihaz 63.

GERILIM / AKIM % HARMONIKLERI 22.3°C

harmonige kadar Olgcme yetenegine sahiptir. Hrmnik Vi V2 V3 Al__A2 A3
Kullanici harmoniklerin hangilerinin kaginciya THD % 26| 26/ 24 72’2
kadar listelenecegini menu icerisinden ayarlaya- H.03% 08 11 07 534 105 676
bilmektedir. EJer menl igerisinden tum H.05% 20 19 20 213 351 20,6
harmonikleri secerse tim harmonikler bu H.07% 06 05 05 116 231 165
ekranda listelenir. H.09% 10 09 08 49 53 19

H11% 04 06 05 10,7 30,3 13,9
Bu ekran tzerinde (SIS butonuna basar- H.13% 0,2 0,3 02 65 19,2 98
ak Gerilim (RMS) Harmonikleri alt ekranina gecis SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 |A,

yap||abi|mektedir. QJ':IHI'TI'].VAT ¢%HrmAVA Enerji Hrm. V RMS

3.8. GERILIM (RMS)
HARMONIKLERI

Yandaki ekranda gerilim harmoniklerinin RMS
degerleri listelenmektedir. Cihaz 63. harmonige

kadar oOlgcme yetenegine sahiptir. Kullanici 212,7 \;| 2143V
harmoniklerin hangilerinin kaginciya kadar liste- HV.03 1.7V 23V 1.5V
lenecedini meni icerisinden ayarlayabilmekte- HV.05 4'0 v 3’8 Vv 4,0 Vv
dir. Eger menu igerisinden tim harmonikler HV.07 1'3 Vv 1’1 Vv 1’1 Vv
secilirse, harmoniklerin tamami bu ekranda HV-OB 2’0 v 1’8 v 1’6 v
listelenir. i ’ - .
stetentt HV.11 0,8V 1,2V 1,0v
Bu ekran (zerinde butonuna V‘13 gav 0,94 il

basilarak Akim (RMS) Harmonikleri ana 08 2024.07.12 12:07:33 [V

ekranina gecis yapilabilir.

RMS-H.V 4| { RMS-H.V | Harmonikler | Hrm.A RMS

3.9. AKIM (RMS) HARMONIKLERI

Yandaki ve asagidaki ekranlarda akim harmon-
iklerinin RMS degerleri listelenmektedir. Cihaz
63. harmonige kadar 6lgme yetenegine sahiptir.

Hrmnik A1 A2 A3

Kullanici harmoniklerin hangilerinin kaginciya omLA | 3,538 A 1452 A | 2,695 A
kadar listeleneceg@ini ment icerisinden ayarlaya- HL03 1,889 A 1,531 A 1,819 A
bilmektedir. EJer menu igerisinden tim HIL.05 0,713 A 0,503 A 0,552 A
harmonikler secilirse, harmoniklerin tamami bu HL.07 0,430 A 0,361 A 0,465 A
ekranda listelenir. HI.09 0,169 A 0,083 A 0,042 A
HI.11 0,317 A 0,442 A 0,375 A
Bu ekran Uzerinde butonuna HIL.13 0,229 A 0,281 A 0,278 A
basilarak Gerilim Harmonik Grafigi ana SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 |“\,

ekranina gecis yapilabilir. RMS-H.A | { RMS-H.A |Hm.VRMS | Hr.V Grafik
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3.10. GERILIM HARMONIK
GRAFIGI

Yandaki ekranda her bir fazin gerilim harmonik
degerleri % olarak sutun grafigi seklinde
gosterilmektedir. Ayrica ekran (izerinde her fazin
gerilimlerine ait toplam harmonik bozulma
yuzdeleri gosterilmektedir.

Ekranin varsayilan % skalasi otomatige ayarlidir
ve her bir fazin gerilim harmonik grafikleri %
cinsinden gosterilmektedir. Eger daha kiiclk
harmoniklerin de godzlemlenmesi istenirse F1
butonuna basilarak % skalasi farkli bir degere
ayarlanabilir ve bu sayede kicuk olan harmonik
grafiklere yakindan bakarak daha net gozlenir.
Grafigi cizilmesi istenilen harmonik sayisi meni
icerisinden ayarlanmaldir. EJer ayarlanan
harmonik sayisi bu ekrana sigmazsa otomatik
olarak bir alt ekran daha olusur.
tusuna basarak bir sonraki alt ekrana gegis
yapilabilir.

Bu ekran Uzerinde JEIFMEIEIld butonuna
basilarak Akim Harmonik Grafigi ana ekranina

gecis yapilabilir.

3.11. AKIM HARMONIK GRAFiGi

Yandaki ekranda her bir fazin akim
harmonikleri % olarak situn grafigi seklinde
gosterilmektedir. Ayrica ekran Uzerinde her
fazin akimlarina ait toplam harmonik bozulma
yuzdelikleri de  gosterilmektedir. Ekranin
varsayilan % skalasi otomatige ayarldir ve her
bir fazin akim harmonik grafikleri % cinsinden
gosterilmektedir. Eger daha kiiclik
harmoniklerin de go6zlemlenmesi istenirse
butonuna basilarak % skalasi farkli bir degere
ayarlanabilir ve bu sayede kigcuk olan
harmonik grafiklere yakindan bakarak daha
net gozlenir. Grafigi c¢izilmesi istenilen
harmonik sayisl menu icerisinden
ayarlanmalidir. Eger ayarlanan harmonik sayisi
bu ekrana sigmazsa otomatik olarak bir alt
ekran daha olusur.

Bu ekran Gzerinde [gFANEELLtusuna basarak
bir sonraki alt ekrana erisilebilir.

2 |'s | 6| 7 1"s|o'[46]'T1| 12 [a3]94l45]56 47 |48 |isl\v.C

GERILIM HARMONIK GRAFIiGi (Oto) 22.8°C
THDU [L1:3,6% L2:3,9% |L3:3,9%

LU O O L
1(2]3

3 5 7 13
SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 |,
Olgek %100 H.V Grafik—| Hrm.ARMS | Hr.A Grafik

|12 [13]7a]15 164718 |1slv].C

LU O O L
1(2]3

LI N ]
4/5|6|/7|8|9]10

AKIM HARMONIK GRAFIiGi (Oto) 22.8°C
330% THDI L1: 383,0% L2: 399,9% [L3: 399,9%
o |

SN:00000001

5 30/5 (6)
Olgek %100 H.A Grafik—Hrm.V Grafik| RGP Tablo |

2024.07.12 12:07:33
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3.12. RGP Tablosu

Reaktif glic ornekleri olarak kaydedilen

RGP TABLOSU (Siireye Gére)

isletmenin cektigi reaktif glicler bu ekranda- Adet:5 L1(kVAr) L2(kVAr) L3(kVAr) Payi
ki tabloda listelenir. Ekranin sol alt Ornek#1 £0,49 30,67 30,85 57,7%
kosesindeki beyaz tusa basilarak bu glig Omek#2 $095 $0,57 +0,29 23,6%
profillerinin  enerjiye, sireye, endiktife, Ornek#3  +1.40 31,20 31,90  13,7%

kapasitife ve Q/P oranina godre siralanmis Ornek#4

) ) - 1,10 3033 1,20 4,5%
listelerine ulasilabilir.

Orneld#ts5 +1,60 30,81  +1,00 0,3%

Listelenmis reaktif glclerin rengi yesil ise
kademeler cekilen reaktif glicii tam kompan-
ze ediyor demektir. ilgili drnek icin renk mavi
ise kondansatorler yetmiyor, renk kirmizi ise
sont reaktorler yetmiyor demektir. Zemin
rengi sarl olan ornek ise isletmenin o anki
cektigi reaktif glic 6rnegini gostermektedir.

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 A,

Enerjiye | + Ornekler |Hrm.A RMS Giinliik!eri

. e o e l:l l5| l;l l;ll LI WL N| W |URE| 0 :,. | "I_ _. IS. .C
3.13. UYARI GUNLUGU e e
<0> Uyari Adi  Tarih / Saat (Son) Kez
Bu ekranda uyarilanin agiklamalari, kag¢ kere U#1 Kademe Sigorta Atik L1 2024.07.11/15:17:33 013
oldugu, ilk ve son kez ne zaman meydana U#2 Kad. Ortak 2 Diisiik Gerilim 2024.07.11/15:05:07 004
geldigi goriilebilir. U#3 SVC Eksik Faz2 2024.07.10/11:41:39 004

SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 |\,
Olaylar + Uyarilar | RGP Tablo

3.13.1 Olay Giinliigii

<18> Olay Adi Tarih / Saat (Son) Kez
Bu ekranda olaylarin agiklamalari, cihazda kag 0#1 Cihaz Adi 2024.07.11/08:29:48 011
kere oldugu, ilk ve son kez ne zaman meydana o#2 Cihaz Kapandi 2024.07.10/15:09:21 010
geldigi gorulebilir. o#3 Dil Degistirildi 2024.07.10 / 14:26:13 001
O#4 Enerjiler Silindi  2024.07.10/ 13:44:03 002
0#5 Bildirimler Temizlendi 2024.07.10 / 13:38:47 002
06 Kademe 18 Eklendi 2024.07.10/13:38:40 o001

O#7 Kompanzasyon Basladi 2024.07.10/13:38:40 011
SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 |

Uyarilar | { Olaylar | RGP Tablo
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3.14. SVC GUGLERI ve
KULLANIMLARI

RKRS'in tanidigi SVC kademe gliglerini, her
faz icin % kacinin devreye alindigi ve bu
ylzdeliklerin ka¢ kVAr'a karsilik geldigi bu
sayfada Uzerinden izlenebilir. Bu sayfadaki
glcler kademe sayfasindaki nominal gig
gosterminden farkh olarak sebekenin anlik
gerilimler altindaki gercek buyuklikleriyle
ifade edilir. Sayfanin baslik kisminin sag
tarafinda ise SVC'nin durumu ile sént reaktor
termigi hakkinda bilgi verilir.

3.15. KADEMELER (Nominal /
kVAr)

Bu ekranin st kisminda bulunan Kademe Bilgi
Satirinda kademe bilgileri 6zet olarak ayri ayri
gosterildigi 6nceki bolimlerde belirtilmisti. Bu
ana ekranda ise tim kademelerin her fazinin ayri
ayri nominal glcgleri, toplam gtici ve durumu
gruplar halinde listelenir. Baslik kisminin saginda
ise kademe gruplarinin ortaklarinin gerilim
seviyesi ve durumu gosterilmektedir.

3.15.1 Kademe Kullanim
Detaylari

Kademelerin ne kadar siire boyunca ve kag kere
kullanildigi ve toplam gtictiniin ne kadar oldugu
bu ekranda gorilebilir.  Ayni  zamanda
kademenin anlik durumu da en sagdaki stitunda
yazili ve renkli olarak gosterilir.

32

LLONE BT B T i BRI
112134

SVC GUCLERI ve KULLANIMLARI

B Normal

Giicii Kullanimi 60 %

SvC L1 31,90 war SVCL1 |3 800va
Giicii Kullanimi 40 %

sve L2 § 1:90 war SVCL2 3 600var
Giicii Kullanimi 10 %

svc s 31,90 war SVCL3 3 150var

SN:00000001

30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33 |/
Giinliikler | Kademeler

KADEMELER (Nominal / kVAr)

Ortak 213V
Grup-1 L1 L2 .3 Toplam Durumu
K1 + 0,37 # 0,37 + 0,37 + 1,00 Hazir
K#2 +0,55 +0,55 +0,55 + 1,50 Devrede
K#3 +0,91 0,91 0,91 =+ 2,50 Hazir
K#4 +1,80 +1,80 +1,80 =+ 510 Hazir
K#5 +0,46 046 046 =+ 0,43 Hazr
K#6 0,00 0,00 +=0,00 + 0,20 Devrede
K#7 0,00 +0,00 0,00 + 0,40 Hazir
SN:00000001 30/5 (6) 2024.07.12 12:07:33
Detaylar |+ Kademe SvVC Ana Deger |

[ENN|ENN|ENN|ENE]W
2134

Kademe Kullanim Detaylari N

Grup-1 Sayisi Siiresi =0 (kvAr) Durumu
Ki#1 1 2sa09d +1,00 Hazir
K#2 14 58d39sn + 1,50 Devrede
K#3 8 2sa07d +250 Hazir
K#4 2 4sn + 5,10 Hazir
Ki#5 4 41sn +0,43 Hazir
K#6 8 1d15sn  #0,20 Devrede

10 50d48sn +0,40 Hazir

2024.07.12 12:07:33 |,

svC Ana Deger




4. RKRS ROLE ANA MENU

4.1. HIZLI MENU
LV ELTRd Hizl Mend ]

Cihazin kademeleri, cevap sureleri, modbus adresi, tarih ve saati, dili hizli bir sekilde bu menitden
ayarlanabilir ve ayrica kullanim kilavuzu gibi dokimanlara da bu sekmede bulunan internet portalina
ilgili menlde gorulen QR kod taratilarak ulasilabilir.

4.1.1 Kademeler
| RdHizI Meni B Kademeler|

4.1.1.1 Kademe Tanima: Bu secenek kademe tanimayi akilli modda baglatir.

4.1.1.2 Kontrol ve Detay Silme: Kademelerin ve SVC'’nin teker teker durumlarini gérme ve manuel
olarak devreye alma / devreden ¢ikarma islemleri buradan yapilir.

4.1.1.3 Kademe Ortak Kontrolii: Kademe ortaklarindaki gerilim varliginin kontroli buradan aktive edilir.
4.1.1.4 Bildirimleri Temizle: Kademe bilgi satirindaki bildirimler silinerek uyari renkleri kademenin
zeminden kaldirilir.

4.1.2. Cevap Sureleri
Meni - 24 Cevap Sireleri

Enduktif ve Kapasitif cevap surelerini istenilen degere ayarlar.
4.1.3. ModBus Adresi
‘Meni - =3 ModBus Adresi

Haberlesme ayarlari menusunde, cihazin Modbus haberlesmesi ile ilgili ayarlar yapilir. Modbus adresi
1 - 247 araliginda deger alabilmektedir. istenilen deder ayarlandiktan sonra ORay tusuna basilarak
parametre guncellenir.

X NOT : Cihazin fabrika ¢ikis Modbus adresi 1’dir.

4.1.4. internet Portali
‘Meni - Minternet Portali

Tarandiginda cihazin Kullanim kilavuzunun da bulundugu internet sitesine yonlendiren bir QR koda
buradan ulagilir.

4.1.5. Tarih & Saat
L izl Ment g Tarih & Saat

Cihazin tarih ve saatinin ayarlanmasi istendigi durumda bu menu Uzerinden ilgili tarih ve saat
parametreleri degistirilebilmektedir. Kurulumdan sonra bu menu kaldirilir.

4.1.6. Dil / Language
L RgHiizli Menii R4 Dil / Language

Cihazin dilinin degistiriimesi istendiginde bu ekran Uzerinden Tirkge/ingilizce olarak dil segimi
yapilabilmektedir.

33



4.1.7. Kurulumu Baslat / Asistan

‘Menii - >

Akim Trafo Orani segilerek onaylanirsa kurulum basglatilir. Ya da "Asistan" tusuna basilarak réleye ait
genel parametrelere tek bir menl Uzerinden sirali olarak erigilebilir.

4.2. Kademeler ve Ayarlar

| [dKademeler ve Avarlar]|

Bu boélim, kademelerle ilgili tim ayarlarin yapilabildigi kademeler menisudur. Kademe gugleri
go6rintilenir ve manuel olarak belirlenebilir. Ayrica, kademe tanima segenekleri ve kademe kontrolU
gibi islemler de buradan gergeklestirilir.

4.2.1. Kademe Giigleri ve Elle Giris

‘Menii - -

Kademe gugclerini gormek ve manuel olarak deger girme islemi buradan yapilir. Gérlintilenmek ya da
deger girilmek istenen kademeye gelindiginde [OR@Y" tusuna basilir, ardindan Ug faz igin ayri ayri
istenilen degerler girilir ve BEOR@y" tusuna basilinca kademe istenilen degerlere ayarlanir ve kademe
bilgi satirinda ilgili kademenin elle girildigini gdostermek icin kademe numarasinin alti gizilir.

4.2.2. Kademe Tanima

L BdKademeler ve Avarlar i

4.2.2.1 Tum Kademeler

Tum kademeler igin Akilli, Sirali ya da Hizli olarak tanimay baslatir.

4.2.2.1.1 Akilh

Kademe tanimada o an kullanilan kademeler hari¢ butin kademeleri sirayla tanimaya baslar, bu
esnada hali hazirda kullaniimakta olan kademeleri en uygun zamanda birakarak tanimayi tamamlar.
Role en son olarak da desarji tamamlanan kademeleri tanir.

4.2.2.1.2. Sirah

Kademe tanimada 1. kademeden baglayarak tim kademeleri ¢ekip birakarak tanima iglemini
yaptiktan sonra hali hazirda ¢ekili olan kademeleri 6nce birakir, desarj slreleri tamamlandiktan sonra
da ¢ekip birakarak kademelerini tanir.

4.2.2.1.3. Hizh

Hizlh kademe tanimada &ncelikle cekili olan tim kademeleri birakip 1. kademeden baslayarak
kademeleri tanimaya baslar. Bu sirada desarj olan kademeleri atlar ve en son olarak onlari da
taniyarak iglemini tamamlar.

4.2.2.2 Tek Tek Tanima

Tanitiimasi istenen tek bir kademenin segilerek tanitilmasi islemi buradan basglatilir.

4.2.2.3 SVC Tanima

Sadece SVC’lerin tanitilmasi islemi buradan baslatilir.

4.2.2.4 Grup 1 (Kademe 1-7)

Grup 1’deki (kademe 1-7) kademeler igin Akilli, Sirali ya da Hizli olarak tanimayi baslatir.

4.2.2.5 Grup 2 (Kademe 8-12)

Grup 2'deki (kademe 8-12) kademeler igin Akilli, Sirali ya da Hizli olarak tanimayi baslatir.

4.2.2.6 Grup 3 (Kademe 13-18)

Grup 3’teki (kademe 13-18) kademeler icin Akilli, Sirali ya da Hizli olarak tanimayi baslatir.

4.2.2.7 Taninmayi Bekleyen Kademeler

Kademe tanima sirasinda isletmedeki reaktif yik haraketliligi ara vermeksizin devam ederse tanima
hassasiyeti zayiflar ve devam eden kademe tanima islemleri hat siikuneti saglanana kadar ertelenir.
Hat belirli bir stire duragan oldugunda kalan tanima islemleri réle tarafindan otomatik olarak baslatilir.
Taninmayi bekleyen bdyle kademeler igin kullanici istedigi zaman bu meniden de tanima iglemini
baslatabilir.

* NOT : Taninmay bekleyen kademe olmadiginda bu menu gizlenir, gérinmez.

4.2.3. Kontrol ve Detay Silme

| RdKademeler ve Ayarlar B

Secilen kademenin manuel olarak / elle kontrol edilmesini saglar. fOR@y" tusu ile istenilen kademe
devreye alinir veya devreden gikarilir. Desarj sirasinda kademe devreye alinmak istenirse, FORaY’
tusuna uzun sdre basilmalidir.
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4.2.4. Ayarlar
| EdKademeler ve Ayarlar BYAyarlar |

4.2.4.1 Desarj Siiresi: Kademelerin desarj olacagi slire buradan belirlenir

4.2.4.1.1 Desarj Siiresi Tumu: Tum kademelerin desarj sureleri buradan tek adimda belirlenir.
4.2.4.1.2 Desarj Siiresi (Kdm. 1-7): 1-7 arasi kademelerin desarj sureleri buradan belirlenir.
4.2.4.1.3 Desarj Siiresi (Kdm. 8-12): 8-12 arasi kademelerin desarj sireleri buradan belirlenir.
4.2.4.1.4 Desarj Siiresi (Kdm. 13-18): 13-18 arasi kademelerin desarj sureleri buradan belirlenir.
4.2.4.2 Es Yaslandirma:

Es buyUklUkte olan kademelerinin ¢6zUm sirasinda devreye alinma karari verilirken es yaslandirma
yonteminin dikkate alinip alinmayacagi ile ilgili parametrelerin ayarlandigi bélimdur. Es yaslandirma
ile benzer kademelerin daha etkili ve uzun dmurli olacak sekilde kullaniimasi saglanabilir.

4.2.4.2.1 Kontrol: Es yaslandirma 6zelliginin devreye alinip devreden ¢ikarildigi meniyu ifade eder.
Bu 6zellik, kompanzatdrlerin esit sekilde yaslandiriimasini saglayarak, sistemin genel performansini
artirmayi hedefler.

4.2.4.2.2 Muadil Yiizdelik: Muadil yuzdelik ayari, kompanzatorler arasindaki gug farkinin, ilgili
kompanzatorlerin guc¢ degerine oraninin belirli bir ylizdelige yuzdelige gore ayarlandigi menudur.
Ornegin, bu deger %5 olarak ayarlandiginda, 25 kVAr glcindeki bir kondansatére muadil kabul
edilebilecek kondansatorlerin gl¢ degerleri 23,75 kVAr ile 26,25 kVAr arasindadir. Bu araligin
disindaki gl¢ degerlerine sahip kondansatorler es olarak kabul edilmeyecektir.

4.2.4.2.3 Devrede Kalma Siiresi: Devrede kalma slresi ayari, muadil kompanzatorlerin devrede
kalma sdureleri arasindaki farkin belirlendigi menlduir. Belirlenen slre asildiginda, role muadil
kompanzatorlerden daha az siire devrede kalan kompanzatdre éncelik verecektir. Ornegin, bu sire 3
saat olarak ayarlandiginda, iki muadil kompanzatorin devrede kaldidi siireler arasindaki fark 3 saate
ulastiginda, réle daha az surede devrede kalan kompanzatdre dncelik verecektir

4.2.4.3 Daimi Kontrol:

Kademelerin kompanzasyon sirasinda dinamik olarak teshis edilip edilmeyecegini ayarlayan
parametredir. Daimi kontrol devrede iken role kademelerini dinamik olarak gozler ve bir farklilik ya da
sorun tespit ettiginde, isletmenin sUkdnet durumunda ilgili kademeyi otomatik olarak olgerek
kontrollerini yapar ve uyarilarini verir. Boylelikle oOl¢tiga yeni degerler ile saglkh ve stabil
kompanzasyon cevabl Uretmeye devam eder. Fabrika ayarlarinda daimi kontrol devrededir.

4.2.4.4 Kademeler Arasi Gecikme:

Kompanzasyon rolesinin uyguladigi ve uygulayacadi kademe setinde kademeleri c¢ekerken ve
birakirken iki kademe arasinda ne kadar beklemesi gerektigini belirleyen parametredir. Bu parametre
5 ms ¢6zUundrltkle ayarlanir ve varsayilan degeri 500 ms’dir.

4.2.4.4.1 Gecikme Siiresi Tiimii: Tium kademelerin gecikme sureleri buradan tek adimda belirlenir.
4.2.4.4.2 Gecikme Siiresi (Kdm. 1-7): 1-7 arasi kademelerin gecikme sureleri buradan belirlenir.
4.2.4.4.3 Gecikme Siiresi (Kdm. 8-12): 8-12 arasi kademelerin gecikme sureleri buradan belirlenir.
4.2.4.4.4 Gecikme Siiresi (Kdm. 13-18): 13-18 arasi kademelerin gecikme sureleri buradan belirlenir.
4.2.4.5 Uzman Ayarlar:

4.2.4.5.1 Tum Detaylar Sifirla: Kademelere ait olan devrede kalma streleri, cekme birakma adetleri
ve kademelerin 6nceki degerlerini sifirlamak icin bu mend kullanilir.

4.2.4.5.2 Tanimada Olgme Hatasi: Tanima sirasindaki élgme hatasinin cekmede ve birakmada elde
edilen degerler arasindaki farkin en fazla % kag olacagdi bu parametreden ayarlanir.

4.2.4.5.3 Dengesizlik Yiizdesi: 3 fazli kondansatorlerin faz gugleri arasindaki fark orani bu
dengesizlik ylzdesinden blylkse kademe hatall olarak etiketlenir. Hatali kademeler sadece toplam
kompanzasyonun yetersiz kaldi§i kosullarda devreye alinir.

4.2.4.5.4 Deger Kaybi Yiizdesi: Tanima sonrasinda yeniden taninan kademelerin faz guglerinde
gbzlemlenen deger kayip/artis ylzdesi bu parametrenin degerinden fazlaysa deger
kaybina/degisikligine hikmedilir ve ilgili kademenin zemin rengi turuncuya déner.

4.2.5 Kademe Ortak Kontrolu
| BdKademeler ve Ayarlar dKademe Ortak Kontrolii

4.2.5.1 Kademe Ortak Kontrolii: Kademe ortaklari igin voltaj tipini (AC/DC), kontaktér bobin voltajini
ve ylizde sapma parametrelerini yonetir. Olciilen voltaj belirtilen kontaktdr bobin voltajindan ayarlanan
ylzde orani kadar farkh ise cihaz uyari vererek ilgili gruptaki tim kademeleri devre disi birakir.
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4.2.5.2. Kademe Ortagi 1: Kademe Ortak 1 girisi i¢in gerilim tipi (AC/DC), kontaktor bobin gerilimi ve
yuzdelik fark parametreleri buradan belirlenir. Ortak girisindeki gerilimin Olgilen degeri belirlenen
kontaktdér bobin geriliminden yuzdelik fark kadar uzaklasirsa cihaz, Ortak 1 girisi igcin uyari vererek
Kademe 1-7 grubundaki tim kademeleri devre disi birakir.

4.2.5.3. Kademe Ortagi 2: Kademe Ortak 2 girisi igin gerilim tipi (AC/DC), kontaktor bobin gerilimi ve
yuzdelik fark parametreleri buradan belirlenir. Ortak girisindeki gerilimin Olgtlen degeri belirlenen
kontaktoér bobin geriliminden ytzdelik fark kadar uzaklasirsa cihaz, Ortak 2 girisi igcin uyari vererek
Kademe 8-12 grubundaki tim kademeleri devre disi birakir.

4.2.5.4. Kademe Ortagi 3: Kademe Ortak 3 girisi igin gerilim tipi (AC/DC), kontaktdr bobin gerilimi ve
yuzdelik fark parametreleri buradan belirlenir. Ortak girisindeki gerilimin Olgllen degeri belirlenen
kontaktoér bobin geriliminden yuzdelik fark kadar uzaklasirsa cihaz, Ortak 3 girisi icin uyar vererek
Kademe 13-18 grubundaki tim kademeleri devre disi birakir.

4.2.6. Bildirimleri Temizle

| EdKademeler ve Ayarlar G Bildirimleri Temizle

Bu meniude "Evet" secenegdi onaylanirsa kademeler icin tim bildirimler silinir. Bildirimler silindiginde
"Kademe Bilgi Satirinda" farkli uyarilar igin kullanilan kademe zemin renkleri kaldirilir.

4.3. KOMPANZASYON
‘Menii -

Cihazin kompanzasyon ile ilgili batin ayarlari buradan yapilir.

4.3.1. Reaktif Limitler
[ . BYKompanzasyonBYReaktif Limitler

4.3.1.1. Enduktif Limit: Endiktif ceza limitleri buradan belirlenir.
4.3.1.2. Kapasitif Limit: Kapasitif ceza limitleri buradan belirlenir.

4.3.2. Cevap Sureleri
‘Menii - ad Cevap Sireleri

4.3.2.1. Endiiktif: EndUktif limit agsirimlarina tepki vermeden énce cihazin bekleyecedi siire.

4.3.2.2. Kapasitif: Kapasitif limit agsirimlarina tepki vermeden énce cihazin bekleyecegi sure.
4.3.2.3. Normal: Cihaz limit asiminda degilken, mimkiin olan daha optimal bir cevabi vermeden dnce
bekleyecegi sure.

4.3.3. Olgiilemez Giig
| BdKompanzasyon K Olctilemez Gii

Kompanzasyon igin kullanilan akim trafolarindan énce konumlanmis yuklerden kaynaklanan ve
dolayisiyla reaktif rélenin dlgemedigi fakat elektrik sayacinin dlgtigu ilave reaktif yukler isletmelerin
cezaya girmesine neden olabilir. Bu ilave reaktif yukler igletmenin glg¢ trafosunun enduktif etkisi veya
uzak mesafeye konumlanmis O.G. Sayacindan sonra kullanilan uzun iletim kablolarinin kapasitif
etkisi olabilir. S6z konusu ilave yuklerinin kompanzasyonda hesaba dahil edilmesini saglayan
parametrelere bu meniiden erisebilirsiniz. Bu ilave yikler icin rdleye tanimlanan "Olgiilemez Giig"
degeri slreli veya suresiz olarak da girilebilir. Herhangi bir arizadan dolayi isletmelerde henilz
faturalandinimamis asin endiktif veya asiri kapasitif tiketimler olabilir. Bu biriken enerji endekslerin
daha da fazla artmamasi icin ayni ydnde uygun gérilen dlgtilemez gii¢ degeri "Devrede Kalma Sdresi"
yardimiyla sireli olarak sonraki saya¢ okuma zamanina kadar devrede tutularak isletmenin reaktif
cezaya girmesi engellenebilir. Olgllemez gi¢ kullanimi durum satirinda ilgili semboller ile
gosterilmekle beraber enduktif, kapasitif ve normal led gostergelerinin yanip séndurilmesiyle de
rélenin bu modda calistigi vurgusu yapilir
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4.3.3.1. Olgillemez Gii¢ 3 Faz: Her faza esit olarak paylastirilan dlgiilemez giiciin 100 VAr
hassasiyetle girilebilen toplam 3 fazli degeridir. Deger sifir ise dlgtlemez gu¢ kullanimi devre disidir.
4.3.3.2. Devrede Kalma Siiresi: Olglilemez glic, siireli olarak kullaniimak istendiginde bu menii
Uzerinden ayarlanabilir. Bu belirli siire rélede tamamlandiginda dlgilemez gu¢ miktari otomatik olarak
sifirlanarak kompanzasyon normal g¢alismasina déner. Bu deger sifir ise olgllemez glic degeri
suresiz/daimi olarak kompanzasyonda dikkate alinir.

4.3.3.3. Olgiillemez Giig L1: Birinci faz icin dsik tiketim durumlarinda veya orta gerilim tarafina
konumlanmis sayaglarda sayag ve réle arasindaki élgiim farkliliklarini gidermek icin kullanilan ve 1
VAr hassasiyetle her fazi bagimsiz olarak girilebilen élglilemez glic degerleridir.

4.3.3.4. Olgiilemez Giig L2: ikinci faz igin diisiik tiiketim durumlarinda veya orta gerilim tarafina
konumlanmis sayaglarda sayag ve réle arasindaki élgiim farkliliklarini gidermek icin kullanilan ve 1
VAr hassasiyetle her fazi bagimsiz olarak girilebilen élglilemez glic degerleridir.

4.3.3.5. Olgiilemez Gii¢ L3: Ugiincii faz igin diisiik tiiketim durumlarinda veya orta gerilim tarafina
konumlanmis sayaglarda sayag ve réle arasindaki élgiim farkliliklarini gidermek icin kullanilan ve 1
VAr hassasiyetle her fazi bagimsiz olarak girilebilen dlgtilemez gli¢ degerleridir.

4.3.4. Hedef Cos / Tan
| BdKompanzasyon RdHedef Cos / Tan

4.3.4.1. Hedef Cos / Tan: Cihazin ulasmasi istenilen Hedef Cos (¢) ve Hedef Tan (@) degerleri
buradan girilir. Varsayilan deger Cos (@) icin 1, Tan (@) i¢in ise 0’'dir.

4.3.4.2. Devrede Kalma Siiresi: Belirlenen Hedef Cos (¢) ve Hedef Tan (¢) dederinin ne kadar sire
aktif olacag buradan belirlenir. Bu sure tamamlandiktan sonra hedef Cos (¢) degeri otomatik olarak
1.0 degerine getirilerek kompanzasyona devam edilir. Bu sltre "0" ise hedef Cos (¢) degeri
suresiz/daimi olarak kompanzasyonda dikkate alinir.

4.3.5. Jenerator

| B Kompanzasyon e Jenerator

4.3.5.1. Jeneratorde Kompanzasyon: Jeneratér devredeyken kompanzasyon buradan devreye
alinir ya da devre disi birakilir.

4.3.5.2. Hedef Cos/Tan (Jeneratoér): Jeneratdr devredeyken ulasiimak istenilen hedef Cos (¢) ve
Hedef Tan (¢) degeri buradan girilir.

4.3.6. Uretimde Kompanzasyon

| EdKompanzasyon EdUretimde Kompanzasyon

Uretim sirasinda kompanzasyon buradan devreye alinir ya da devre disi birakilir.

4.3.7. Koruma
| E¥Kompanzasyon E4Koruma |

4.3.7.1. Asin Gerilim: Asin gerilim korumasi buradan devreye alinir.
4.3.7.2. Dusiik Gerilim: Duslk gerilim korumasi buradan devreye alinir.
4.3.7.3. Asirt Harmonik: Asiri harmonik korumasi buradan devreye alinir.
4.3.7.4. Asin Sicakhk: Asiri sicaklik korumasi buradan devreye alinir.
4.3.7.5. Set Degerleri: Korumalar icin sinir degerler burada belirlenir.

4.3.8. Histerezis
| EdKompanzasyon EdHisterezis |

4.3.8.1. Endiiktif: isletme endiktif bolgede iken devreye aldigi kademeler ile uyguladigi mevcut
¢6zim yerine hesapladigi farkli kademe setini yeni bir ¢6zim olarak uygulayip uygulamayacagina
karar verdigi histerezis ytzdelik diliminin belirlendigi parametredir.
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4.3.8.2. Kapasitif: isletme kapasitif bdlgede iken devreye aldigi kademeler ile uyguladigi mevcut
¢6zim yerine hesapladigi farkli kademe setini yeni bir ¢d6zim olarak uygulayip uygulamayacagina
karar verdigi histerezis ylizdelik diliminin belirlendigi parametredir.

4.3.8.3. Normal: isletme reaktif sinirlar igerisinde normal bélgede iken devreye aldigi kademeler ile
uyguladigi mevcut ¢é6zim yerine hesapladidi farkli kademe setini yeni bir ¢dzim olarak uygulayip
uygulamayacagina karar verdigi histerezis ytzdelik diliminin belirlendigi parametredir.

4.4. CIHAZ AYARLARI
L RdCihaz Ayarlar

Bu mend, cihaza ait ayarlarin yapildigi mentdur.
4.4.1. Olgiim ve Trafolar
| BXCihaz Ayarlari Bl Olciim ve Trafolar

4.4.1.1. Akim Trafo Orani: Bu menide akim trafo orani 5/5 - 10000/5 araliginda istenilen degere
ayarlanir. Akim trafo penceresi icerisinde, mevcut akim trafo orani yanip sénecektir. Burada asagi ve
yukari yon tuslan kullanilarak, akim trafo orani istenilen degere getirilir. - tusuna basilarak
istenilen deger gincellenmis olur.

4.4.1.2. Akim-Gerilim Esleri: Akimlara karsilik gelen gerilimlerin hangi faz girisinde oldugu buradan
gorulebilir.

4.4.1.3. Akim Trafo Yonleri: Akim giriglerinin hangi yénde baglandigi buradan gérulebilir.

4.4.1.4. Gerilim Trafolari: Hat gerilimi ve 6lgme gerilimi ayarlarinin yapildi§i mentduir.

4.4.1.4.1. Hat Gerilimi: Bu menlde hat gerilimi 90 V - 46000 V aralidinda istenilen degere ayarlanir.
Hat gerilimi penceresi igerisinde, mevcut hat gerilimi degerleri yanip sénecektir. Burada asag! ve
yukari yoén tuslari kullanilarak, hat gerilimi istenilen degere getirilebilir.-tusuna basilarak istenilen
deger guincellenmis olur.

4.4.1.4.2. Olgme Gerilimi: Bu meniide 6lgme gerilimi 22 V - 1000 V araliginda istenilen degere
ayarlanir. Olcme gerilimi penceresi icerisinde, mevcut 6lgme gerilimi degerleri yanip sdnecektir.
Burada asagi ve yukari yon tuslari kullanilarak, 6lgme gerilimi istenilen degere getirilir.-tU§una
basilarak istenilen deger onaylanmig olur.

4.4.2. Modbus Yapilandirma
| BdAvyarlar EdModbus Yapilandirma

Modbus yapilandirma menusinde, cihazin Modbus haberlesmesi ile ilgili ayarlar yapilr.

4.4.2.1. Modbus Adresi: Rdle icin modeme bagli olan diger cihazlardan farklh bir Modbus adresi
buradan belirlenir. Yon tuslari ile degerler 1-247 arasinda degistirilir ve -tU§u ile cihaza istenilen
adres verilir.

4.4.2.2. Modbus Hizi (bps): Cihazin Modbus haberlesme hizi (Baud Rate) buradan belirlenmektedir.
Yén tuslari ile degistirilir ve istenilen haberlesme hizi bps cinsinden segildikten sonra-tusu ile
belirlenebilir.

4.4.2.3. Veri, Durma Bitleri ve Eslik:

4.4.2.3.1. Veri Bit Sayisi: Modbus haberlesmesi parametrelerinden biri olan Veri Bit sayisi buradan
gorulebilir. Bu parametre diger parametrelere bagl olarak degisir manuel olarak ayarlanamaz.
4.4.2.3.2. Eslik Ayari: Modbus haberlesme parametrelerinden Eslik Biti buradan ayarlanir. Bos, Tek,
Cift degerlerinden biri cihazin haberlesecegi uygulama ya da cihazla ayni olacak sekilde ayarlanmasi
gerekir.
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4.4.2.3.3. Durma Bit Sayisi: Modbus haberlesmesi parametrelerinden Durma Bit sayisi buradan
ayarlanir. Durma biti veri paketlerini ayirmak igin aralarina konulan bitlerdir. Bu deger 1 ya da 2 olarak
ayarlanir.

4.4.2.4. Sessiz Aralik (xBit): Modbus haberlesmesi parametrelerinden Sessiz Aralik (xBit) buradan
ayarlanir. Sessiz Aralik (xBit) cihazin stop biti ardindan ne kadar stire bekleyecegini belirler.

4.4.2.5. Modu: Cihaz RTU ve ASCII modunda modbus haberlesmesi yapabilir. Kullaniimak istenen
mod buradan segilebilir.

4.4.2.6. Modbus Koruma: Modbus haberlesmesinin yazma ve okuma taleplerinde sifre korumalarinin
devrede olup olmadiginin ayarlandigi menudur. Koruma devrede ise sifre menulerinden koruma igin
kullanilacak sifre degeri girilebilir. Okuma ve yazmanin guvenli yapilabilmesi igin 6ncelikle ilgili sifre
registerlarina roledeki deger yazilmalidir. Hatali 3 sifre denemesinden sonra rdle enerjili kaldigi
surece yeni sifre girisi mimkin olmayacaktir.

4.4.2.6.1. Okuma Korumasi: Okuma korumasinin aktif edilmesi veya devre digi birakilmasi saglanir.
4.4.2.6.2. Yazma Korumasi: Yazma korumasinin aktif edilmesi veya devre digi birakilmasi saglanir.
4.4.2.6.3. Okuma Sifresi: Aktif edilen okuma korumasina ait sifrenin girildigi ekrandir. 4 rakamdan
olusan sifre Uretilir.

4.4.2.6.4. Yazma Sifresi: Aktif edilen yazma korumasina ait sifrenin girildigi ekrandir. 4 rakamdan
olusan sifre Uretilir.

4.4.3. Ekran Ayarlari
Ment - @lEraNEHEN ~

Ekran degerlerinin ortalama hesabinda kullanilacak 6rnek sayisinin, olgllen anlik degerlerin
ortalamadan yuzde kag farklilastiginda ekranin guncelleneceginin, sifre korumasinin devrede olup
olmadiginin, erisim seviyesinin agik olup olmadiginin, ekran koruyucusunun agik olup olmadiginin,
ekran koruyucusunun ka¢ dakika sonra devreye gireceginin ve parlaklik seviyesinin ayarlandigi alt
menadar.

4.4.3.1. Ortalama: Ekranlarda gosterilen deg@erlerin alinan kag 6rnegin ortalamasi ile belirlendigi, kac
milisaniyede bir 6rnek alindigi ve bu drneklerin yizde kag farkla alindigi buradan belirlenir.

4.43.1.1. Ornek Sayisi: Ekranlarda gésterilen degerlerin alinan kag 6rnegin ortalamasi ile
belirlenecegi buradan ayarlanir. 1-16 degerleri arasinda érnek sayisi segcilebilir.

4.4.3.1.2. Tazeleme Periyodu: Ekranlarda gosterilen degerler icin ka¢ milisaniyede bir 6rnek alindigi
buradan ayarlanir. 100 ms - 1.0 sn arasinda se¢im yapilabilir.

4.4.3.1.3. Kontrol Yiizdeligi: Orneklerin ylizde kag farkla alindi§i buradan ayarlanir. %5 - %50
arasinda segim yapilabilir.

4.4.3.2. Sifre Korumasi: Cihazin mendlerinin kisitlanmasi istendigi durumda bu secenek aktif
edilmelidir. Sifreli bir sekilde mentilere erisim icin sifre talep edilmektedir.

4.4.3.3. Erisim Seviyesi: Sifreli bir sekilde erisim seviyelerinin aktiflestiriimesi sagdlanir.

4.4.3.4. Ekran Koruyucu: Ekran koruyucusunun acik olup olmadigini ayarlar.

4.4.3.5. Ekran Zaman Asimi: Cihazin ekran koruyucusunun galismaya baglamasi icin gerekli olan
sureyi ayarlar. 2-240 dk arasinda sec¢im yapilabilir.

4.4.3.6. Parlaklik Seviyesi: Cihaz Uzerinde bulunan TFT ekranin parlaklik ayari degistirmek
istendiginde bu secgenek kullanilir. %5-100 arasinda deger girilebilir.
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4.4.4. SVC Ayarlan
L RdCihaz Avariar Bg

4.4.4.1. Aktif / SVC Gii¢ Orani: Bagimsiz bir fazin aktif guci ile ilgili faza ait SVC kademe gticl orani
bu degeri astiginda o faza bagli SVC kullanimi devre disi birakilir. Boylelikle aktif gliciin SVC gucline
oranla ¢ok buyuk oldugu durumlarda SVC kademeleriyle kompanzasyon anlamini ve degerini
kaybettiginden devre disi birakilir. Bu oran ilgili parametrenin altina distigunde SVC kademesi tekrar
devreye girer. Varsayilan deger 35'dir.

4.4.4.2. Reaktif Kullanim Yiizdesi: Rélenin endiktif kapasitif oranlari sinirlar digina ¢iktiginda esnek
¢6zum kapasitesini glclendirecek sekilde SVC kullanim oranlarinin en az % kag olacak sekilde ¢6zim
uretilecegine bu parametreye bakarak karar verilir. Varsayilan deger 75°dir.

4.4.4.3. Normalde Kullanim Yuzdesi: Normalde SVC Yuzdesi, SVC yetenegdi bulunan RKRS rdleleri
SVC kademelerini daha az kullanmak tizere ¢éziim Uretirler. isletme reaktif sinirlar agisindan normal
durumdayken mevcut SVC kullanim ytzdelerinden biri bu degerin Ustliinde ise yeni ¢dzim daha disuk
SVC kullanim igin uygulanir. Varsayilan deger %25’dir.

4.4.4.4. SVC Termik Kontrol: SVC kademeleri i¢in kullanilan sogutma fanlarinin ve SVC suruculeri
asir 1sinmasina karsi termik kontrolin devrede olup olmayacagdini belirleyen parametredir. Bu
parametre devredeyken asiri iIsinma durumunda SVC kademeleri devre digi birakilir. Soguma sonrasi
tekrar devreye alinir. Bu uyarinin siklikla ortaya ¢ikmasi pano havalandirmasinin yeteri kadar dlizgin
yapilmadigini gdsterir. Bu durumda uygun havalandirma yontemlerinin uygulanmasi gerekmektedir.

4.4.5. Uzman Ayarlan
‘Meni - >

Cihazin kapatilip acgilmasinin, resetlenmesinin, fabrika ayarlarina geri dondirilmesinin ve 6lgcme
periyodunun degistirilebildigi ayarlar menusudur.

4.4.5.1. Cihaz Kapat / A¢: Cihazin ekran Uzerinden givenle kapatilip agilmasina olanak saglar.

4.4.5.2. Varsayilan Ayarlari: Cihazdaki tim 6zellestiriimis ayar ve verilerin silinerek parametrelerin
fabrika degerlerine getirilmesi islemi yapillir.

4.4.5.3. Cihaz Reset: Cihazdaki kayith bilgilerin silinip cihazin tekrar kurulum yapilmasi isteniyorsa bu
islem yapilir.

4.4.5.4. Olgme Periyodu: Cihazin 20 — 500 ms araliginda veri toplama ve élgiim yapma ayari yapilir.

4.4.6. Cihaz Bilgileri
‘Menii ~» =4 Cihaz Bilgileri

4.4.6.1. Seri Numarasi: Cihaz seri numarasi gosterilir.

4.4.6.2. Yazihm Siiriimii: Cihaz yazihim strimu gosterilir.

4.4.6.3. Derleme Tarih ve Saati: Cihaz yaziliminin derlenme zamani gdsterilir.

4.4.6.4. Donanim Siuruamu: Cihaz donaniminin versiyon bilgisi gosterilir.

4.4.6.5. Tarih ve Saat: Cihazin tarih ve saat bilgisi bu meniden ayarlanir.

4.4.6.6. Dil / Language: Cihazin kullanilacagi dil buradan ayarlanir. Tiirkge ve Iingilizce segenekleri
mevculttur.

4.4.6.7. Calisma Saati: Cihazin ne kadar sure enerjide kaldigi/calistigi gosterilir.

4.4.6.8. Periyodik Bakim Siresi: Panonun periyodik bakim suresini belirlemek istersek bu mentden
saat olarak degerini girip onaylamak yeterli olacaktir.

£ NOT : Varsayilan olarak devre disidir.
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4.5. ANALiZOR
LR Analizor

Analizér boluma, elektriksel dlgimlerle ilgili parametrelerin ayarlandi§i bir mentdir. Bu bdlimde
enerji, tepe degerleri, demand (talep) ve harmonikler gibi 6nemli parametreleri ayarlayabilirsiniz.

4.5.1. Enerjiler
L B Analizor RdEnerji

Enerji degerleri sififanmak isteniyorsa, yon tuglari ile "Evet" segenegine gelinir ve bu segenek-
tusu ile onaylanir. Bdylece enerijiler silinmis olur.

4.5.2. Tepe Degerleri
LR Analizor e

Elektriksel buyukliklere ait, minimum ve maksimum degerlerin sifirlandigi menidur. Tepe degerleri
sifirlanmak isteniyorsa, yén tuslari ile "Evet" secenegine gelinir ve bu secenek [OR&@y tusu ile onaylanir.
Boylece Tepe degerleri silinmis olur.

4.5.3. Talepler /| Demands
S - EER - B

Demand degerlerinin periyotlarinin ayarlandigi ve degerlerin sifirlandidi menudur.

4.5.3.1. Sil / Sifirla: Demand degerleri sifirlanmak isteniyorsa, yon tuslari ile "Evet" segenegdine gelinir
ve bu segenek ORaY tusu ile onaylanir. Boylece demand degerleri silinmis olur.

4.5.3.2. Demand Periyodu: Demand periyodunun, 1-60 dakika araliginda ayarlanabildigi menudur.
Ayarlama islemi, yon tuslari ile yapilir. istenilen deger OnRay tusu ile segilir.

NOT: Cihazin, fabrika ¢ikis demand periyodu 15 dakikadir.

4.5.4. Harmonikler

|- Analizér e Harmonikler

Profil

1-13 Arasi Tek: Akim ve gerilime ait 1 ile 13 arasindaki tek harmoniklerin gosteriimesi
1-13 Arasi Cift: Akim ve gerilime ait 1 ile 13 arasindaki ¢ift harmoniklerin gosterilmesi
1-13 Arasi Hepsi: Akim ve gerilime ait 1 ile 13 arasindaki tim harmoniklerin gosterilmesi
1-31 Arasi Tek: Akim ve gerilime ait 1 ile 31 arasindaki tek harmoniklerin gosterilmesi
1-31 Arasi Gift: Akim ve gerilime ait 1 ile 31 arasindaki ¢ift harmoniklerin gosterilmesi
1-31 Arasi Hepsi: Akim ve gerilime ait 1 ile 31 arasindaki tim harmoniklerin gosterilmesi
1-63 Arasi Tek: Akim ve gerilime ait 1 ile 63 arasindaki tek harmoniklerin gosteriimesi
1-63 Arasi Cift: Akim ve gerilime ait 1 ile 63 arasindaki ¢ift harmoniklerin gosterilmesi
1-63 Arasi Hepsi: Akim ve gerilime ait 1 ile 63 arasindaki tim harmoniklerin gosterilmesi
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Ozel Profil

Profil menisiU Uzerinden 6zel profil secilmesi durumunda o&lgllecek olan harmonikler bu menu
Uzerinden segilen limit ve analiz degerlerine gore izlenecektir.

Limit: Olcllecek olan harmoniklerin limiti bu menii (izerinden ayarlanabilmektedir.

Analiz: Limit menidsi Uzerinden segilen harmoniklerin tek, c¢ift veya hepsi olma durumu bu meni
Uzerinden secilebilmektedir.

4.5.5. Reaktif Gui¢ Profili
LT Analizor B

Reaktif Gug Profili (RGP) parametreleri bu kisimdan ayarlanir.

4.5.5.1. Sil / Sifirla: Cihazin kaydettigi reaktif glc profilleri buradan silinebilir.

4.5.5.2. Gli¢ Cozuniurlugi: Reaktif gic degerlerinin érnekleme ¢ozinurligd buradan belirlenir.
istenilen deger yukari ve asa@i butonlar yardimiyla belirlendikten sonra [Of@y butonuna basilarak
secilebilir.

4.5.5.3. Maksimum Fark (%): Bir reaktif gu¢ profilinin kaydedilmesi igin ylUkte olugsmasi gereken
maksimum yiizde fark buradan belirlenir. istenilen deger yukari ve asagdi butonlari yardimiyla
belirlendikten sonra [OR&Y butonuna basilarak segilebilir.

4.5.5.4. Fark Yiizdesi: isletmenin cektigi reaktif fark gucleri ile profile kaydedilen énceki érnekler
arasindaki fark bu parametrede ayarlanan degerden daha buyuk ise ilgili glgler icin yeni bir 6rnek
kaydi yapilir. Profil kaydi doldugunda bu yuzdelik deger otomatik olarak yukseltilip mevcut 6rnekler
sikistirilarak yeni érnekler igin kayit yeri acilir.

4.6. UYARI ve OLAY GUNLUGU
| RdUyari ve Olay Ginliigi |

Cihaz Uzerinde olusan alarm durumlarini, silme ve alarm ledini devreye alma gibi ayarlamalarin
yapildigi menuddr.

4.6.1. Olay Guinlugunu Sil
| BJUyari ve Olay Ginligi g Olay Giinliigiinii Sil

Olay Gunliglne kaydedilmis olan olay alarmlari buradan silinebilir.

4.6.2. Set Degerleri
| EJUyar ve Olay Gunligl BY Set Degerleri

Roéle muhtelif alarm ve koruma islevlerini yerine getirirken asagidaki degerleri kullanir.

4.6.2.1. Asin Gerilim: Asiri gerilim alarminin olusmasi icin gerekli sinir deger buradan belirlenir.
230V — 920 V deger araliginda secim yapilabilir.

4.6.2.2. Dusiik Gerilim: Dusuk gerilim alarminin olugsmasi igin gereken deger buradan belirlenir. 5 V
— 230 V deger araliginda secim yapilabilir.

4.6.2.3. Asirt Harmonik: Asiri harmonik alarminin olusmasi igin gereken harmonik ylzdelik degeri
buradan belirlenir. %2 — %50 deger araliginda se¢im yapilabilir.
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4.6.2.4. Asin Sicaklik: Asiri sicaklik alarminin olugsmasi igin gereken minimum sicaklik degeri
buradan belirlenebilir. 40°C — 90°C degerleri arasinda se¢im yapilabilir.

4.6.2.5. Zayif Hat Yuzdesi: Kademe tanimada yada kurulumda réle kademlerini ¢gekerken gerilim
girislerindeki ylzdelik degisim bu degerden blylkse cihaz uyari verir. Rdle bu uyariyi veriyorsa
baglantilar mutlaka kontrol etmek gerekir. Bu parametreye %1 — %10 arasinda bir deger verilebilir.

4.6.3. Hata Gunlugu
| BdUyari ve Olay Ginliigii EllHata Giinliigii

Cihazin calismasi esnasinda olusan hatalarin tutuldugu gunligd devreye alma veya devreden
cikarma olanagi saglar.

4.6.4. Daimi LED Kontrolii

| EdUyari ve Olay Giinlii§ii g8 Daimi LED Kontrolii

Cihazin calisma aninda alarm olusmasi durumunda, alarm sembollnin kirmizi renk ile daimi olarak
isaretlenmesi istendiginde bu segenek “Devrede” olarak ayarlanmalidir.

4.7. KURULUM
L K urulum |

Cihazin kurulumu ile ilgili ayarlar bu menuden yapilabilir.

4.7.1. Kurulumu Baslat / Asistan
-—>—> Kurulumu Baslat / Asistan

Bu mend segcildikten sonra “evet” segenegi segilirse cihaz kuruluma baslar.

4.7.2. Ayarlar
L RdKurulum B Avarlar |

4.7.2.1. Kurulum Modu: Kurulumun Kondansatdrlerle, SVC ile ya da Reaktdrlerle mi yapilacagi
buradan belirlenir.

4.7.2.2. Sebeke Frekansi: Cihazin 50 Hz veya 60 Hz'den hangisinde galigsacag belirlenir.

4.7.2.3. C.T. Baglanti Tipi: Cihazin gii¢ 6lgiminin 3 akim trafosu ile 3 fazdan mi yoksa sadece segili
1 fazdan mi yapilacagini belirleyen parametredir.

4.7.2.4. Akim Gerilim Eslestirme: Kurulum sirasinda akim-gerilim eslestirmesi buradan devreye
alinir veya devreden c¢ikarilir. Fabrika ¢ikisinda eslestirme devrededir.

4.7.2.5. Daimi Kontrol: Akim trafo ve gerilim giriglerindeki baglantilarda yapilan degisiklikleri dinamik
olarak algilayip otomatik kuruluma yonlenmesini kontrol eden parametre. Varsayilan ayari devrede.
4.7.2.6. Olgiimler igin Kurtarma: Gerilim veya akim élgiimleri igin yapilan baglantilarda kopukluk vb.
durumlar olustugunda var olan faz veya fazlardaki degerlerin ortalamasini alarak &lgiimlerin
kurtariimasini saglar. Varsayilan ayari devrede.
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4.7.2.7. Uzman Ayarlari

4.7.2.7.1. Tekrar Sayisi: Role kademelerini kullanarak kag¢ basarih 6lgim tekrari ile kurulumu
tamamlayacagina bu parametre degerine bakarak karar verir.

4.7.2.7.2. Kurulumda Olgme Hatasi: Kademeler kullanilarak kurulum yapilirken, élcme hatasinin
cekmede ve birakmada elde edilen degerlei arasindaki farkin en fazla % kag¢ olacagl buradan
ayarlanir.

4.7.2.7.3. Olgme Faktorii: Panoda gok kiigiik kademeler kullanildiginda bu parametre degerinin 1
yapilmasi onerilir.

4.7.2.7.4. Faz-Faz Kontrol: Gerilim girislerine ayni fazin baglanmasina misaade etmek icin bu
kontrol devre digi birakilir. Ozel durumlar igin kullanilmak tizere uzman kullanicilar igin tasarlanmigtir.

4.7.2.7.5. C.T. Ozel Oran L1: Herhangi bir hata veya zorunluluk sebebiyle Akim dlgimlerinde L1
fazina baglanmis c¢evrim orani farkh bir Akim Trafosu takilmigsa baglantilari degistirmeden role
Uzerinden gegcici olarak ¢ozum uretebilmek igin bu 6zel oran parametresi kullanilir.

4.7.2.7.6. C.T. Ozel Oran L2: Herhangi bir hata veya zorunluluk sebebiyle Akim dlgiimlerinde L2
fazina baglanmis cevrim orani farkh bir Akim Trafosu takiimissa baglantilari degistirmeden role
Uzerinden gegici olarak ¢6zim udretebilmek icin bu 6zel oran parametresi kullanilir.

4.7.2.7.7. C.T. Ozel Oran L3: Herhangi bir hata veya zorunluluk sebebiyle Akim &lgciimlerinde L3

fazina baglanmis c¢evrim orani farkh bir Akim Trafosu takilmigsa baglantilari degistirmeden rdle
Uzerinden gegici olarak ¢ézim Uretebilmek icin bu 6zel oran parametresi kullanilir.

4.7.3. ilk Kurulumu Atla
- Edilk Kurulumu Atla

Cihaz kurulumunun yapilmasi istenmedigi durumda bu boélimdeki ilk kurulumu atla menlisinden
"Evet" secilmelidir.
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