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1.GIRIS
1.1. Genel Ozellikler

Grup Arge markasmnin bu iriinii, ana elektrik sebekesi ile yenilenebilir
enerji lretim santrali arasinda konumlandirilan ¢ok fonksiyonlu sebeke izleme
(Loss of Mains) rolesidir. Sehir sebekesinin ¢esitli parametrelerini siirekli izleyerek
olusabilecek herhangi bir gerilim ya da frekans bozulmasinda enerji santrali ile
ana elektrik sebekesini kullanicinin belirledigi veya sartnamelerde belirlenmis stire
icerisinde ayirir ve sistem nominal degerine ulastiginda yenilenebilir iiretim santralinin
tekrar devreye girmesini saglar. Cihaz asagidaki yer alan basliklarla agiklanabilir.

Sebeke izleme rolesi: 3 faz-ndtr’e ait gerilimleri, faz—notr ve faz-faz
gerilimleri, frekansi, gerilim ve frekanstaki kayma gibi degerleri Olgiip
ekranda izlenme imkanini verir. Bununla beraber, cihazda belirlenen hata
durumlarinda  hafizasina  kaydeder. Cihaz ile ilgili  gerekli  bir¢ok
ayarlama (Vmin, Vmax, Fmin, Fmax) menii iizerinden ger¢eklestirilebilmektedir.
Haberlesmeli sistemi sayesinde, tiim okunan parametreler standart Modbus
Protokolii iizerinden uzaktan izlenilebilmekte ve ¢esitli ayarlamalar yapilabilmektedir.

1.2. Temel Ozellikler

+ Mikroislemci Tabanl1 izleme ve Kontrol

* Genis Aralikh Besleme: 85-265V AC / 24-265V DC Besleme

e Maximum Olc¢iim Gerilimi: 0-650V L-N, 0-1125V L-L RMS

* Notr ve Faz Kesintilerini Algilama

* Frekans Ol¢iim Arahg: 40-70 Hz

* RS-485 Modbus RTU Protokolii ile Haberlesme Kolaylig1 ve 247 Farkli Modbus
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.3. Girig ve Cikislar

* AC-DC Genis Aralikli Besleme Girisi

* 1 Adet 24V DC Cikis

* 1 Adet Modbus RS485 Portu

* 4 Adet Dijital Giris

* 3 Adet Role Cikis1 230V AC/ 32V DC 10A
+ 3L-N/3L Analog Gerilim Olgiim Girisi



1.4. Fonksiyonlar

» Diisiik ve Yiiksek Gerilim 1. Kademe A¢gma / Koruma

» Diisiik ve Yiiksek Gerilim 2. Kademe A¢gma / Koruma

» Diisiik ve Yiiksek Frekans 1. Kademe A¢ma / Koruma

» Diisiik ve Yiiksek Frekans 2. Kademe A¢gma / Koruma

» Saniyedeki Artan Frekans Degisimine (ROCOF) Kars1 A¢ma / Koruma
* Gerilim A¢1 Kaymasina Karsi (Vector Shift) A¢ma / Koruma

1.5. Uyumluluk

 EMC — Bagisikligi EN 61000-6-2
 EMC — Emisyon EN 61000-6-3

1.6. Teknik Cizim

86 mm D
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1.7. Baglanti Semasi
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Yenilenebilir Enerji

AB: Agtirma Bobini Uretim Santrali

KB: Kapama Bobini
U<: Diislik Gerilim Bobini

Pulse Mode (Kesikli Mod): Bu modda ¢alismasi i¢in;
GIRIS / CIKIS AYARLARI -> Role Cikis1 -> Cikis-K1 -> Modu -> A¢ma Tetigi
GIRIS / CIKIS AYARLARI -> Réle Cikist -> Cikis-K2 -> Modu -> Kapama Tetigi olarak ayarlanmalidir.

85-265 VAC
24-265 VDC I Konfigiire Edilebilir
=T T I ) ] Dijital Girisler
I I 'y 'y 5
T
Sooo]
e 9 [U<] KESICi

vy

(=] [*] o o

3. Opsiyonel IJ_ 3 Modbus
Role
v

RS485
Yenilenebilir Eneriji

AB: Agtirma Bobini Uretim Santrali
KB: Kapama Bobini

U<: Dislk Gerilim Bobini

Continious Mode (Siirekli Calisma): Bu modda ¢alismasi igin;
GIRIS / CIKIS AYARLARI -> Réle Cikist -> Cikis-K1 -> Modu -> Siirekli
GIRIS / CIKIS AYARLARI -> Réle Cikist -> Cikis-K2 -> Modu -> Siirekli olarak ayarlanmalidir.

NOT: Salterde diisiik gerilim bobini bulunmayan ve yalnizca agma-kapama bobini ile ¢alisan sistemlerde,

enerji kesintilerine karsi kontrol biitiinliiglinliin saglanabilmesi i¢in UPS (Kesintisiz Gili¢ Kaynagi)
kullanilmasi tavsiye edilir.

Kontak durumlarinin izlenmesi ve uzaktan kontrol islevlerinin giivenilir sekilde saglanabilmesi amaciyla,
kumanda devresi ile cihaz beslemesinin 24V DC ¢ikisli bir redresor tizerinden yapilmasi onerilir.




