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1.GIRIS
1.1. Genel Ozellikler

PC (USB portu) ile RS485 iizerinden haberlesen cihaz ya da cihazlarla veri alisverisi
yapilmasi amaciyla, USB-RS485 doniistiirticii olarak kullanilmaktadir.

1.2. Temel Ozellikler

* Mikroislemci tabanlidir.

e Port: USB (mini) portu lizerinden ¢alisma (2.0 destegi) 6zelligine sahiptir.

e Haberlesme: Maksimum 500 kbps izole haberlesme (1,5 kV gerilim izolasyonu)
ozelligine sahiptir.

* Haberlesen Cihaz Sayisi: RS-485 {izerinden haberlesen, 32 adet cihazin verilerin-
in donilistimiinii ayn1 anda gergeklestirebilir.

* LED Durumlari: POWER (Giig), RS-485 Haberlesme RX ve TX LED’lerine
sahiptir.

 Sonlandiric1 Direnci: Cihazda dahili 120 ohm sonlandirici mevcuttur. istenildigi
takdirde Rt klemens baglantisi ile dahili sonlandirma direnci devreye alinabilmelidir.

* Ortam Sicakhgi: Cihazin calisma ortam sicakligi, -10 °C ile +60 °C arasinda
olmalidir.

* Cihaz Boyutlar1 (En-Boy-Derinlik): 50.2 x 12 x 69 mm

* Besleme Tiiketim Giicii: <1 VA

e Koruma Smfi: [P40

1.3. Teknik Cizim
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1.4. Baglanti Semasi

Cihaz Cihaz Cihaz
1 2 50 Adete Kadar

USB Kablo

RS - 485
DONU$TURUCU Kullanilan RS485 Déniistiiriiciiye
<+—— EnFazla Uzunluk 1200 Metre ——> gore farklilik gésterebilir.

RS-485 haberlesme icin kullanilacak kablonun asagidaki tabloya gore secilmesini oneririz.

Kablo Mesafesi Onerilen Kablo Alternatif Oneri

30 m'ye kadar | 3%*0,22 blendajli ve burgulu sinyal kablosu | CAT-5 Ethernet Kablosu

CAT-6 Ethernet Kablosu

30 m Ustd 3*0,50 blendajli ve burgulu sinyal kablosu




