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Deşarj Reaktörü
Datasheet



1.1. Genel Özellikler

Hızlı yüklerin bulunduğu işletmelerde, kondansatörlerin kısa sürede deşarj 
edilmesini sağlar. Bu sayede kondansatörlerin ve kontaktörlerin kullanım ömrüne 
katkıda bulunur. Cihaz, pano içi raya monte edilebilir. 

Nominal Gerilimi: 180 - 660 V AC
Deşarj Süresi: 
12,5 kVAr yük için ;  t < 1,2 sn,
25 kVAr yük için ;     t < 2,5 sn,
50 kVAr yük için ;     t < 5 sn,
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1.2. Teknik Özellikler

1.3. Teknik Çizim

..

50 - 100 kVAr arasındaki yük için  2 adet kullanılır.
Deşarj reaktörünün, kompanzasyon kontaktörleri ile kullanılması önerilmektedir.

..

Nominal Frekansı: 50 Hz       
Montaj: Pano İçi Ray 
Koruma Sınıfı: IP40
Maks. Kondansatör Gücü: 50 kVAr

....
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1.4. Bağlantı Şeması
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50 kVAr’a kadar Deşarj Reaktörü

(*)Kullanılması önerilen sigorta 
akımı ve kablo kesiti için, lütfen 
seçeceğiniz ürün ile ilgili 
bölümde bulunan nominal 
çalışma akımı tablosuna bakınız.
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50 - 100 kVAr arası Deşarj Reaktörü

(*)Kullanılması önerilen sigorta 
akımı ve kablo kesiti için, lütfen 
seçeceğiniz ürün ile ilgili 
bölümde bulunan nominal 
çalışma akımı tablosuna bakınız.


