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Klasik Sivi Seviye Rolesi
Datasheet
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ADRES: ikitelli OSB Mah. Cevre 14.
Blok Sok. Telas Blok Dis Kap1 No: 1
Kat: 1-2 Basaksehir/Istanbul

Tel: +90 212 438 80 24
Faks: +90 212 438 80 25

info@gruparge.com



1.1. Genel Ozellikler

SIVIO1 Sivi Seviye Rolesi, endiistriyel ve ticari uygulamalarda, tanklarda, su
depolarinda, kuyularda vb. yerlerde bulunan iletken sivi seviyesini hassas bir
sekilde izlemek ve kontrol etmek i¢in tasarlanmistir. SIVIO1 Sivi Seviye Rolesi, sivi
seviyesini belirli bir aralikta tutarak motor, pompa vb. cihazlarin giivenli ve verimli
caligsmasini saglar.

1.2. Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi: 190 -260V AC

Calisma Frekansi: 50/60 Hz

Gii¢ Tuketimi: <3VA

Gosterge: 3 x LED

Baglant Sekli: Terminal Baglanti

Hassasiyet Ayari: 5-100 kQ Arasi Ayarlanabilir
Calisma Sicakhigi: -5°C/+55°C

Koruma Sinifi: IP20

Kablo Capi: 2,5mm?

Agirhk / Olgiiler:

0,180 kg / 34 x 91 x 64 mm

Montaj:

DIN Ray

Cikis Kontaklari:

1xC/O,5A @ 250 VAC

1.3. Teknik Cizim
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1.4. Baglanti Semasi
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Depoyu Doldurmak icin Baglanti Semasi

UsT TBN {Elektrot)
ALT
-
SIVIo1 Ust Elektrot
" Q .
e A
2 Alt Elektrot -~

Taban Elektrot 43

100
orF
k)
S
our
_

]
ks COM _ NC

N NO

Kontaktér

2A
=

4

L1 O—1-0
L2
L3 O

Depoyu Bosaltmak icin Baglanti Semasi




